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Stand der Arbeiten

Beim Ceneri-Basistunnel waren Ende Oktober 2011 von den insgesamt 39,8 km
bereits 39 Prozent ausgebrochen. Die Betonarbeiten laufen in beiden Röhren
weiter. Die Arbeiten für die neue Eisenbahnbrücke über die Autobahn A2 sind
im Gange.

¦ Die neue Eisenbahnbrücke über die Autobahn A2 wird betoniert.

Arbeiten in der Oströhre.

Camorino

Im Raum Camorino, nördlich des

Ceneri-Nordportals, laufen die Arbeiten

an verschiedenen Teilprojekten und

Kunstbauten weiter. Der erste Teil der Morobbia-

Brücke ist in Betrieb. Die alte Brücke

sowie die Fussgängerpasserelle wurden

abgebrochen. Die erste der beiden

Eisenbahnbrücken über die Autobahn A2

wurde im August betoniert. Sie konnte

Anfang November in ihre Endlage abgesenkt

werden.

Vigana

Die Vortriebsarbeiten beim Nordportal

laufen weiter. Die Arbeiten in der

Ostkaverne befanden sich zeitweise direkt

unter der SBB-Linie.

Sigirino

Die Vortriebe in Richtung Süden

sind in die «Linea della Val Colla», eine

prognostizierte geologische Störzone,

vorgedrungen. Die Betonierarbeiten

der Tunnelsohle gehen sowohl Richtung

Norden als auch Richtung Süden weiter.

Vezia

Ende Mai wurde beim Südportal in

Vezia die letzte Sprengung durchgeführt.
Somit sind die Gegenvortriebe im Süden

beendet. Die Betonierung der Sohle hat

begonnen. Entlang der offenen Strecke

sind der Hauptabschnitt der Stützmauer

und die Lärmschutzwände bergseitig

fertiggestellt. Zudem wird eine Ausstieghilfe
im Bereich der Notausstiegstelle gebaut.
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