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DCA

MBDA developpe des Solutions de defense aerienne

pour faire face ä une menace croissante

La securite du territoire et la protection des forces deployees sur le terrain restent d'actualite pour de

nombreux pays, en particulier face aux menaces aeriennes.

Louis Bordes1

Cette menace diversifiee -
avions de combats, bombardiers,

missiles balistiques
tactiques, missiles de croisiere ä

suivi de terrain, helicopteres et
drones - implique de disposer
de systemes de defense fixes
couples ä des systemes mobiles,
afin de fournir un niveau de
defense süffisant pour proteger les

zones urbaines, les infrastructures,

les zones militaires
sensibles ainsi que les forces en
mouvement. Cette Solution mixte

doit egalement permettre la
mise en place d'une structure de
defense allant de la defense

ponctuelle jusqu'ä la moyenne
et longue portee. Autre point
important, ces systemes doivent
pouvoir fonctionner avec des

systemes anciens coordonnes

par des centres de commandement

communs et en utilisant
des senseurs existants.

MBDA est reconnu pour ses

competences dans le domaine
de la defense aerienne et sa

capacite ä conseiller ses clients
dans le developpement d'ar-
chitectures systemes des plus
efficaces et surtout adaptees au
plus pres ä leurs besoins.
MBDA dispose d'une gamme
de produits de defense aerienne

basee au sol (Gmünd Based Air
Defense-GBAD) qui permet la
mise en place d'architectures de
defense ä plusieurs couches.
Cette gamme permet une
couverture allant de la basse cou-
che avec les systemes Mistral,
Rapier/Jernas et VL Mica ä la
couche haute avec le Systeme
SAMP/T & capacite anti-missiles
balistiques tactiques.

Le Systeme SAMP/T, aero-
transportable sur des avions de

type C130 et A400M, utilise le
missile Aster 30. Avec le missile

Aster 15. ils forment une
famille modulaire de missiles lan-
ces verticalement depuis un
lanceur terrestre (SAMP/T) ou
depuis des plates-formes navales.
Ces missiles sont developpes
par MBDA dans le cadre du

programme franco-italien FSAF
(Future Surface-to-Air Family).
Dans le cadre de ce programme.
la France et l'Italie developpent
et produisent une famille de

systemes de defense aerienne
destinee notamment aux forces
armees des deux pays.

Le SAMP/T, est Systeme tout
temps, capable de faire face aux
attaques saturantes dans des en-
vironnements de brouillage e-
lectronique tres dense, de jour
comme de nuit. II est constitue
de quatre elements principaux:

¦ Le radar multifonctions Ara-
bel auquel est associe un
module d'indentification ami-
ennemi de derniere generation

(Identification Friend or
Foe - NATO IFF) ainsi
qu'un generateur electrique
associe;

¦ Un module de commandement

et de contröle (C2);

¦ Quatre lanceurs capables de
tirer chacun 8 missiles ä haute

cadence, ainsi qu'un
module de rechargement;

¦ Le missile Aster.

Les differents elements sont
relies entre eux dans le cadre
d'une architecture en reseaux.
La liaison entre le C2, le radar
et le module IFF est faite par
fibre optique. Chaque lanceur
est relie au C2 soit par fibre
optique soit par radio. Le Systeme
s'integre dans l'architecture de
defense aerienne au moyen de
liaisons de donnees tactiques
Standard.

Arabel est un radar 3D en
bände X, ä reseau phase. C'est
un radar rotatif (60 tours/minu-
te) qui permet la surveillance et
la poursuite precise des cibles.
II dispose d'une liaison montan-
te avec le missile Aster 30 en
vol. II couvre 360° en azimut et
90° en site. Utilisant l'informa-
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tion collectee par le radar et les
autres senseurs, le C2 etablit
une Situation aerienne locale,
realise l'evaluation de la menace

(IFF, Non Cooperative Target

Recognition) et ensuite
contröle l'engagement.

Le missile Aster 30 est un
missile bi-etage, concu pour
combiner la portee (superieure
ä 100 km en distance et 20 km
en altitude), la vitesse (superieure

ä Mach 4,5), la manceu-
vrabilite et une exceptionnelle
agilite en phase terminale. Cette
agilite est possible gräce ä la
technologie unique «PIF-PAF»
qui combine un pilotage aero-
dynamique avec un pilotage py-
rotechnique lateral durant la
phase finale d'interception.

Toutes ces specificites
permettent au missile Aster 30 de
realiser des interceptions par
impact direct (Hit-to-Kill). La
charge duale permet d'assurer
une destruction totale des petites
cibles ainsi que des charges
militaires de cibles plus volumi-
neuses, comme celle des missiles

balistiques.

Le 26 juillet 2005, le premier
tir de qualification du Systeme
SAMP/T avec l'ensemble de ses

elements constitutifs, a eu lieu
au Centre d'essais de lancement
de missiles de la Delegation
generale pour l'armement. Ce tir a

ete un succes total avec une
interception par impact direct
d'une cible representative d'un
avion de combat. Un second tir
de qualification a eu lieu sur le

meme site d'essais le 20
decembre 2005, cette fois face ä

une cible representative d'un
avion de combat realisant des

manoeuvres d'evasives. Le missile

Aster a, cette fois encore,
intercepte la cible par impact
direct.

Les livraisons aux forces
armees francaises et italiennes
vont commencer en 2007 avec
une capacite operationnelle
complete (FOC: Füll Operatio-
nal Capability) prevue en 2008.

Le VL MICA est un Systeme
de defense aerienne basse
altitude, ä reaction rapide et tout
temps destine ä contrer une large

variete de menaces. Le VL
Mica partage de nombreuses
caracteristiques operationnelles
avec le missile Aster 30. Le
missile utilise dans le Systeme
VL Mica est le meme missile
que le Mica air-air utilise sous
avions. Le Systeme est constitue

¦ d'un centre de commandement

tactique (Factical
Operations Centre - TOC);

¦ de 3 ä 6 camions lanceurs,
contenant chacun 4 missiles
d'une portee superieure ä

20 km en distance et 9 km en
altitude.

Les missiles sont, soit des

Mica IR, soit des Mica EM, afin
de prendre en compte Fenvironnement

de brouillage electronique

et le type de cible. Le
Systeme de lancement vertical
assure une protection ä 360°.
Les liaisons entre les lanceurs et
le TOC sont realisees soit par
fibre optique soit par radio. Cette

structure rend le Systeme fa¬

cile ä deployer sur le terrain,
facile ä integrer dans une
architecture reseau plus complexe et
eile assure un haut niveau de

protection. MBDA developpe
egalement un Systeme base en
silo destine ä proteger de
maniere permanente les infrastructures

fixes. Comme pour YAster
et le SAMP/T, le programme
d'essais du VL Mica s'est de-
roule avec succes.

Aussi bien Aster que Mica
sont des missiles ä accrochage
en vol permettant une interception

sur piste externe sans visi-
bilite de la cible au niveau du
lanceur. Cela permet de mettre
en place un reseau de capteurs
operant de maniere independante

des missiles. Les pistes issues
de ce reseau peuvent etre en-
voyees soit ä un centre de
commandement centralise, soit ä un
reseau de C2 locaux capables
d'evaluer la menace, de prendre
une decision d'engagement et
d'allouer la cible au meilleur
missile (soit YAster, soit le

Mica, soit les deux). Le C2 peut
aussi etre relie ä un Systeme
plus courte portee comme le

Rapier/Jernas, permettant une
capacite multi-couches
supplementaire.

Les menaces modernes impo-
sent des systemes de defense de

plus en plus complexes et per-
formants pour assurer un haut
degre de protection. MBDA
s'est forgee une solide reputa-
tion dans le domaine de la
defense anti-aerienne ä travers les
Solutions innovantes et de tres
haute technologie.

L.B.
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