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Festigkeit
Durisol hat beides

Nicht jeder Baustoff kann das von sich
behaupten.Verlangen Sie fürdie Lösung
Ihrer Bauaufgaben den Besuch unserer

Fachberater.

Tel. 051 886981
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Durisol Villmergen AG, Verwaltung Badenerstr. 21, 8953 Dietikon/ZH



Wie
wirksam Isolation einplanen!

Flumroc®
gibt fachgerechte Auskunft.
Neue Techniken beim Bauen rufen nach neuen Lösungen

beim Isolieren.Die Flumroc-Isolationsberaterweisen
mit Auskunft, Plänen und Berechnungen den Weg zur
einwandfreien und zugleich rationellen Isolation.

Flumroc ist der neue Name für die vielen bewahrten
und neuen Isolierprodukte aus Steinwolle, die das
Schmelzwerk Spoerry AG, Flums, für die verschiedensten

Anwendungsgebiete im modernen Hochbau und
auf dem technischen Isoliersektor bereithält.

Wer mit geringem Arbeitsaufwand bei Mauern, Böden,
Decken, Zwischenwänden, Dächern, Leitungsröhren
oder Luftkanalen einen wirksamen, unbrennbaren,
hitzebeständigen, volumenkonstanten Schutzwall
gegen Lärm, Klimawechsel, Wärmeverlust einbauen will,
findet Rat und die zweckmässigen Mittel im Flumroc-
Sortiment.

FLUNI
ROC

isoliert brandsicher

Schmelzwerk Spoerry AG, 8890 Flums, Tel. 085 311 48
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