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Betonqualität - Kosten
und Umwelt im Auge.
Die Zielsetzung: Ein normgerechter Zement mit besten

Verarbeitungs- und Festbetoneigenschaften für ein

möglichst breites Anwendungsfeld unter Berücksichtigung

ökonomischer und ökologischer Forderungen.
Das Ergebnis: der neue FLUVIO 3 R (CEM II/A-L 32,5R)
mit deutlich erhöhter Früh- und Endfestigkeit. Ein

hochwertiger Portlandzementklinker wird zusammen mit

einem speziell ausgesuchten Kalkstein (ca.15 Gew.-%)

vermählen. Bei nahezu gleichen Einsatzmöglichkeiten

wie ein CEM I 42,5 lässt er sich gut verarbeiten und ist

zudem preisgünstiger.

Kalkstein als Bestandteil des Zements - ein Rohstoff

schweizerischer Provenienz und in nächster Nähe des

Zementwerkes verfügbar - senkt die C02-Emission bei

der Zementproduktion um rund 15%. Auch das sollten

Sie bei der Wahl des Zements immer im Auge behalten!

Sprechen Sie mit uns, fordern Sie technische Informationen

an!
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¦ Portlandzement CEM 142,5; W/Z 0,53
FLUVIO 3 R CEM II/A-L 32,5 R; W/Z 0,51
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"HCB Cemenrverkauf AG • 8050 Zürich • Siewerdtstrasse l 0

Telefon 01/315 50 15 • Fox 01/315 50 16

E-Mail cementverkauf@hcb.ch

Höchstleistungen mit Cernent und Beton
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