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it DIE RUHIGE FLÄCHE tt

NEUESTE KOLLEKTION KÜNSTLER-TAPETEN

ENTSPRICHT NEUSACHLICHER RAUMKUNST

LIEFERUNG DURCH TAPETENHAUS

J. KORDEUTER
THEATERSTR. 12
ZÜRICH. H. 73.28

MAX ULRICH
ZÜRICH • N1EDERDORFSTR. 20
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SPEZIALGESCHÄFT FÜR
FEINE BAUBESCHLAGE
Lieferant von Türschlössern zum Neubau

Baugesellschaft Schanzenhof A.-G.

Hans Eisinger, Basel
vorm. Fr. Eisinger Söhne

Neuzeitliche

Wasch-
Einrichtungen

Bad- und
Toilette-
Anlagen

Gas-Kochherde

Hebe die Maske vom Beton und zeige
sein wahres Gesicht durch

TEXTÜRED

CONCRETE

Es ist ein auf die Schalung gestrichener Lack, der den

Cement auf eine gewisse Tiefe am Abbinden verhindert,

was ermöglicht, nach dem Ausschalen die Ce-
menthaut durch Drahtbürste oder starken Wasserstrahl
zu entfernen. Dadurch wird das natürliche Gefüge des
Betons blossgelegt. Soll eine Betonfläche verputzt
werden, so ergibt die Vorbehandlung mit Contex die
zu dauernder Haftung erforderliche rauhe Unterlage.

Anfragen erbeten an

CONTEX S.A., GENF
POSTFACH RIVE 244
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