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Ansicht von der Straße j Devanture / Street view

Umbau Confiserie Örtli. Basel
Nach den Plänen von Bräuning, Leu, Dürig, Arch. BSA, Basel

Die im Altstadtgebiet gelegene Liegenschaft mußte völlig umgebaut werden.
Die schmale Parzelle enthält im Erdgeschoß gegen den Rhein den Tea-Room,

gegen die Straße den Confiserieladen, in den vier Obergeschossen Wohnungen
und im gegen den Fluß frei liegenden Untergeschoß die Betriebsräume.
Konstruktion und Materialien: Die Pfeiler links und rechts bestehen aus
Solothurner Kalkstein. Die Schaufensterrahmen sind in naturlackiertem Eichenholz,
die unteren Füllungen in weißem Opakglas ausgeführt. Die Sonnenstoren sind
blau und weiß gestreift. Für die inneren Schreiner- und Ausbauarbeiten wurde
Kirschbaumholz verwendet, für die Möbelbezüge blaue und gelbe Leinen und
für die Vorhänge blau und gelb gestreifter Chintzstoff. Die Decke des Tea-Rooms
ist hellblau gestrichen mit sgraffitoartigen Malereien von Joos Hutter, Basel.

Der Confiserieladen / Interieur de la confiserie / The inferior
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Zustand vor dem Umbau / L'etat anterieur
Bevore the remodelling

Grundriß 1:150 j Plan
1 Ausstellungsfläche 4 Office
2 Laden 5 Tea-room
3 Kasse 6 Garderobe
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