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Karton-
Gipsplatten GIPS UNION

Hotelumbau über Nacht.
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Spitze Terminel Welcher Architekt wird
schon verschont davon?
Die Oualität darf aber trotzdem nicht leiden,
spätere Folgen könnten untragbar sein.
Wenn es pressiert — ja wenn gar Stunden
zählen — verwendet man Karton-Gipsplatten

als Baustoff. Sie bieten Gewähr für
rasches, trockenes und sauberes Verarbeiten.

Auch später ist kein Quillen oder Öffnen
der Fugen zu befürchten. Ein weiterer Vorteil:

sie sind nicht brennbar, wie mancher
Schaden wäre dadurch schon verhütet
worden. Allein damit können Sie Ihrem
Bauherrn eine zusätzliche Garantie bieten.
Karton-Gipsplatten sind raumbeständig.

Sie können nach dem Spachteln sofort
gestrichen, tapeziert oder verputzt werden.
Ist es da nicht naheliegend, dass Sie bej
Ihrem nächsten Bauvorhaben Karton-Gipsplatten

verwenden? Die Abstufung der
Plattenlängen ist sozusagen allen
architektonischen Gegebenheiten angepasst, was
geringen Materialverschleiss bedeutet. Es
bestehen so viele Verwendungsmöglichkeiten

für Karton-Gipsplatten, dass wir sie
hier nicht aufzählen können. Sie verlangen
am besten unseren Spezialprospekt, der
Sie genau orientiert.
Gips-Union A.G.
Zürich, Talstrasse 83, Telefon 051/233760
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1. Isoliertes Kupferrohr
mit 3 Isolationsschichten

Lieferbar in Ringen von
folgenden Dimensionen:

8/10, 10/12, 12/14, 15/17 mm.

2. Unempfindlich gegen
Feuchtigkeit und Abnützung.

Leicht zu bearbeiten

kugler
Metallgießerei und

Armaturenfabrik AG

Genf/Zürich
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Keine unangenehmen Überraschungen mehr!...

Durchgangsventile und Batterien für Unterputzmontage
können nunmehr ohne Bedenken installiert werden,
dank der großen Verstellbarkeit der Deckkappen.

Die Ventilkörper und Deckhülsen sind mit normalem

Gasgewinde versehen, damit Richtpolzen mit Gasgewinde

verwendet werden können.

Diese konstruktive Verbesserung bringt Ihnen

Zeitersparnis und Vereinfachung in der Montage.

kugler w
METALLGIESSEREI UND
ARMATURENFABRIK AG

GENF
ZÜRICH
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