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Gebäude für Luftüberwachungsradar (Flugdienst)
auf Lägern-Hochwacht
1962. Architekten: Knecht & Habegger, Bülach

Das Gebäude enthält zwei Diensträume. Der Turm trägt die

Antennen. Der Grundriß ist rechteckig, mit einem außen

angebrachten Warenlift sowie Reflektorverbindung zum
Apparateraum im Erdgeschoß.

Zufahrt und Turm
Route d'acces et tour
Access road and tower

Photos: 1 E. Brugger, Zürich; 2 Ernst und Margrit Baumann, Säriswil BE

Relaisstation der PTT auf Albis-Felseneck
1961. Architekt: Edwin Schoch, Zürich
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Der Turm dient als Relaisstation für Richtstrahlverbindungen,
vor allem für das Fernsehen. Der dreieckige Grundriß und die

Orientierung des Turms sind für Sichtverbindungen eingerichtet,

zum Beispiel mit dem Säntis, Rigi, Jungfraujoch, Paßwang,

Feldberg. Die balkonartig ausladenden Gitterroste unter der

Turmspitze und die Dachterrasse erlauben das Einmessen und

Montieren von Richtstrahlspiegeln. Auf verschiedene Stockwerke

verteilt befinden sich Apparateräume, Werkstätten,
Aufenthaltsräume, verbunden durch Treppe und Aufzug.
Der Turm, Höhe etwa 50 m, ist in vollwandiger Eisenbetonkonstruktion,

zehngeschossig, erstellt, außen mit Korkisolation
und Furalblechverkleidung als Wetterschutz.

1 Lift
2 Kabel
3 Schaltraum

Turm vor der Aufstellung der Richtstrahler
La tour avant le montage des antennes directionnelles
Tower before erection of beam aerials

Turm Obergeschoß 1 : 350
Etage superieur de la tour
Tower, upper floor
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