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die Isolierung par excellence gegen Wärme, Kälte und Schall!

freitragende
Isolierplatten
für
Welldächer
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geringes Gewicht
von oben verlegt
Die freitragenden, unbrennbaren Sillan-SPW-Platten werden zügig

in einem Arbeitsgang zusammen mit den Welleternitplatten von

oben verlegt - ohne zusätzliches Gerüst - rationeller und

lohnsparend. Auch nachträgliche Montage ist möglich.

Für technische Beratung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und

Montageüberwachung stehen unsere Fachleute unentgeltlich zur

Verfügung. Bitte rufen Sie uns an.

Wanner A.G. Horgen
Isolierwerke und Korksteinfabrik Telefon (051) 822741
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PHIUPS POLYESTER

VORSCHALTGERATE
für Fluoreszenzlind

Entladungslampen

PHILIPS
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Besondere Merkmale: Kleine Dimensionen, geringes Gewicht • Genau
dosierte Leistungszuführung an die Fluoreszenzlampe, deshalb volle
Lichtausbeute • Richtige Vorheizbedingungen während des Startes zusammen
mit minimaler Kurvenverzerrung des Lampenstroms während des Betriebs,
dadurch Gewähr für lange Lebensdauer der Lampen • Niedrige
Betriebstemperaturen dank Polyesterharz-Füllung zwischen Spule und Stahlgehäuse

• Polyester schmilzt nicht, daher grosse Betriebssicherheit, sehr lange
Lebensdauer, äusserst geräuscharm, kein Unterhalt • Philips Polyester-Vor-
schaltgeräte entsprechen den nationalen und internationalen Vorschriften
und den zusätzlichen hohen fabrikinternen Anforderungen.

M ^P Philips AG Abteilung Philora, Zürich 3 Edenstrasse 20, Tel 051 / 25 86 10 und 27 04 91
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