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KELLPAX Fabrikationsprogramm:

- Metallbau
- Metallfassaden
- Kellpax-Normtüren
- Kellpax-Türen und -Tore :::::::
- «tormatic»-funkgesteuerte

Torantriebe
- Alupan-Türblätter
- Kellcopan-Türblätter KELLPAX .-*:••
- Doppelböden für Kommando- und im Hallenbad Genf OT*»V-

Computerräume Konstruktion und
b'-c- Wandtafeln für Schulen + Planung Montage:

Koller AG, Muttenz

;..:•.. ^ ^SßUS!^ 2

gut
modern
individuell

Was immer Sie auch planen,
mit KELLPAX bauen Sie: «gut, modern,
individuell.»
Wenden Sie sich an den KELLPAX-
Beratungsdienst; er steht jederzeit
kostenlos zu Ihrer Verfügung.

N

KELLPAX-Dachplatten in den Oberlicht-Aufbauten
Ausführung mit isolierten KELLPAX-Elementen, Dicke 27 mm. Nach außen bewehrt mit
ALUMAN-Blech 0,8mm, industrieeloxiert. Innen mit einer grünen KELLCO-Kunststoffplatte
belegt. Als Mittelschicht und Isolation wurde verwendet: PVC-Hartschaum.
Zwischen KELLCO-Platte und Hartschaum: Dampfsperre durch Reinaluminiumblech 0,5 mm.
Alle Schichten sind mit dem KELLPAX-Verleimverfahren zu einem biegesteifen Sandwich
verbunden und widerstehen auftretenden Schnee- und Windlasten. Die Wärmedurchgangszahl

beträgt 1 kcal/m2/h/C°.
KELLPAX garantiert für die verwendeten Platten:
1. Volumenbeständigkeit
2. Beibehalt der Biegefestigkeit und Planheit der Platte
3. Genügende Festigkeit bei Schnee- und Windruck
4. Beständigkeit der raumseitigen Oberfläche gegen Angriffe von Chlordämpfen.
Sämtliche Platten sind zusätzlich mit einem chlorresistenten Einfaßband gegen schädliche
Einflüsse abgedichtet. Die Platten wurden in eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium
montiert. Dachneigung 15°. Abdichtung umlaufend mittels NEOPREN-Profilen bzw.
THIOKOL-Versiegelung.

ÜSMetallbau
Keller+CoAG 5313 Klingnau Tel. 056 452771
Technisches Zweigbüro Zürich, Grünhaldenstraße 6, Telefon 051 46 99 77
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Schnitt A-A

Schnitt B-B

1 ALUMAN-Blech 0,8 mm, industrie-
eloxiert

2 KELLCO-Kunststoffplatte grün,
Nr. 124

3 PVC-Hartschaum
4 Dampfsperre — Reinaluminium 0,5 mm
5 Einfaßband
6 Bauseitige Rahmenkonstruktion
7 NEOPREN-Profil
8 THIOKOL-Versiegelung am



ALBISWERK
ZÜRICH A.G.

Tastenwahl hat die
ALBIS-Haustelephonzentrale ESK 8000
für 200 Teilnehmer und mehr.

Das Fingerspitzengefühl
gilt als das sicherste
und unvermitteltste.
Die Fingerspitzen wollen tasten;
sie frjijen sich deshalb
an dji stenwahl,

zaubern sie
ephonverbindung.
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ahleinnchtung
»für die
ptrale ESK 8000
' onik und Edelmetallarbeiten

mit
Geschwind! nd in Hand

ospekt AW1066

ALBISWERK Z 8047 Zürich

s/Lausanne und Zürich
31 (051) 25 36 0C
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