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Atmosphäre mit Nutzen verbin
den - dieser Gedanke Hegt jedem
Frei-Cheminäe-Einsatz zugrunde.

Je nach Raumverhältnissen und
Anforderungen kann ein

entsprechender Einsatz gewählt werden, i

Frei Cheminee-Einsätze sind t
systemdurchdacht vom einfachen J
Warmluft-Einsatz bis zur Warmluft- m
Warmwasser-Anlage mit einer m

Höchstleistung von 22'400 kcal/h
oder einem Wirkungsgrad von 81%.

Verlangen Sie unverbindlich
unseren farbigen Katalog.

FREI AG
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9443 Widnau
Tel. 071/725111
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MADUN
Ihr Energie-Spar-Partner
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Minidüsen Spar-
Ölbrenner
Für kleine Kessel
der richtige Brenner.
Dank perfektem
Zusammenspiel von
Düse und Flamm-
Kopf wird ein
Wirkungsgrad von
91-96% erreicht.
Neu: ab 60 kW
lastabhängig.

Gas- und Kombi-
Öl/Gasbrenner
machen Sie
unabhängiger vom Ol.
Der Gasbrenner
arbeitet mit allen
üblichen Gasen,
sogar mit Biogas.
Die Umschaltung,
z.B. bei Gasmangel,
erfolgt
automatisch

Wärmepumpen
Mitsubishi
20-jährige Erfahrung,

tausendfach
bewährt.
Aus einem kW
entstehen bis zu
4 kW Wärme.
Heizt noch mit
-15°C-Aussenluft
Die wirtschaftliche
Alternativ-Heizung.

SIX MADUN Ihr richtiger Partner! Tel. 061 - 98 48 91/94

- seit 1924 selbständiges Schweizerunternehmen
- 60 Jahre Erfahrung im Energie-Sparen
- über 90 Service- und Verkaufsstellen in der ganzen

Schweiz

Wasserenthärter

bewahrt Sie vor
bösen
Überraschungen, wie
z.B. verkalkte
Wasserleitungen,
Kesselstein,
Kalkablagerung in
Maschinen.
Spart Waschmittel
und Energie.

Viking-Pool

das preisgünstige
Schwimmbad mit
der maximalen
Wärmedämmung.
Heizen nicht nötig.
Schwimmbadfilter
von SIX MADUN
sind korrosionsfrei
und unterhaltsfreundlich.

• SIX MADUN Rudolf Schmidlin AG 4450 Sissach"

mich interessiert:

Name:
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Adresse:



Für stabile Türen und
Tore, für
grossflächige Fassaden-
Elemente, auch in
vollisolierter Ausführung
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Jansen-Profilstahlrohre
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• MIDI <M> und MIDI <S>: Fensterprofile mit Mitteldichtung• VISS-Profilstahlrohre, VISS vollisoliertes Sprossen¬
system

• Profilserie für Falttore, auch automatische
• Profile für rauch- und flammendichte Türen R 30
• Profile für kittlose Verglasungen (Vitroferma-Struktur-

profile)

In erstklassiger Qualität, mit fachmännischer
Beratung und natürlich prompt geliefert von

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlröhren- und Sauerstoff-Werke, Kunststoffwerk
Telefon 071/780111, Telex 77159

JAN2EN

Für wirtschaftlichen Kaminbau

(lai-h Schachtkamine aus
Chromnickelstahl

Das hochsäurefeste CrNiMo-Stahlkamin wird fertig
isoliert zum Bau gebracht und im Baukastensystem
in den Kaminschacht montiert.

Garantiert gasdicht,
versottungssicher und

raumsparend.
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vereinbaren Sie eine
unverbindliche Besprechung.

Rutz Kaminbau AG
8153 Rümlang
Wibachstr. 3, Postfach
Tel.01 -8171311

Ygnis Kessel für feste, gasförmige
und flüssige Brennstoffe

f^
Energienutzung

Maximal mögliche Brennstoffausnützung bieten die Ygni:
!ndustriekessel sowie die individuell konzipierten Abwärn

Kessel im Leistungsbereich von 15-1V600 kW

YGNIS Kessel AG
Friedenstrasse 4
Postfach 337
6000 Luzern 6
Telefon 041/511616
Telex Bykag 78264

HILSA, Zürich (16.-20.3.) Halle 1, Stand Nr. 105
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