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Einfamilienhaus in
Sant Andreu de Llavaneres,
Barcelona, 1990;
Architekt: Yago Conde,
Barcelona

Das Haus ist über
einem Fels errichtet, der als

sichtbar belassenes Element
Wohnraum, Terrasse und
Gartenschwimmbad
verbindet und die terrainbedingten

Niveauunterschiede
markiert.

Die räumliche
Organisation gliedert sich in fünf
Schichten: An die erste,
nach Nordosten ausgerichtete

Schicht mit den
Schlafräumen lehnt sich
eine zweite mit von oben
belichteten Nasszellen und
Schrankräumen (Servicezone).

Der Korridor als dritte

Raumschicht erschliesst
sämtliche Zimmer des

Hauses und greift in seinem
mittleren Abschnitt in den
WohnVEssbereich hinein.
Dank seiner gegenüber dem
Wohnraum erhöhten Lage
behält er aber eine gewisse
räumliche Eigenständigkeit.
Die vierte Schicht enthält
ein kleines Appartement
für die Hausangestellten,
Küche, Essplatz, Wohnraum
und Elternschlafzimmer.
Die fünfte Schicht schliesslich

entspricht einer
grosszügigen Terrasse als

Verbindungselement zwischen
Haus und Garten. Vom
Boden bis zur Decke
reichende Verglasungen
verbinden visuell Inneres und
Äusseres.

Frei im Garten pla-

Gartenterrasse

Eingangspartie

Südecke

Detail Eingangspartie
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zierte kleine Volumen mit
der Garderobe für das

Schwimmbad, einer Sauna,
dem Barbecue und einem
Studio ergänzen die
Anlage.

Variantenreiche
Lichtführung ist eines der
Hauptthemen des Projekts.
Nach Südwesten öffnet sich
das Haus auf der ganzen
Breite, während das Dach,
in einzelne, gegeneinander
in der Höhe leicht versetzte
Platten aufgelöst, die
Morgensonne durch schmale
Schlitze ins Innere des Hauses

einlässt. Die Oberlichter
der Servicezone dienen
dank einem System vor- und
zurückspringender Wandstücke

auch der Belichtung
des Korridors und - sekundär

- des Wohnraums.
Integrierte Beleuchtungskörper
ersetzen hier nachts den
Tageslichteinfall. Zusätzliche

Lichteffekte, die in den
Fotos nur schwer einzufan-
gen sind, ergeben sich mit
den von der Wasserfläche
des Swimmingpools durch
die grossen Verglasungen
ins Hausinnere reflektierten
Sonnenstrahlen. Die künstliche

Belichtung erfolgt,
abgesehen von der integrierten

Beleuchtung der
Service- und Korridorzone,
durch abgehängte, frei im
Raum schwebende
Fluoreszenzleuchten. Y.C./Red.
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Detail Sudwestfassade
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Ansicht Südwest bei Nacht
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Sudwestfassade

Längsschnitt

Querschnitte
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Essbereich
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Aufgang vom Wohnraum
zu Korridor und Essbereich

I Fensterdetails
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