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Ob geheizt wird,
ist manchmal zu hören.

Ein Heizkessel kann einem ruheliebenden

Hausbewohner ganz schön
einheizen. Grund dafür ist der Körperschall,

der vom Heizkessel auf das
Gebäude übertragen wird.

Dabei ist Abhilfe ganz einfach, indem
man die Anlage elastisch auf Sylomer*

lagert. Sylomer", der zellige Poly¬
urethan-Werkstoff von Getzner.

Entweder direkt unter dem
Gerät oder vollflächig

unter dem Geräte¬
sockel. Aber nicht

M

e*

nur der Heizkessel, auch Ventilatoren,
Kühlaggregate, Klimageräte und
Wärmepumpen sorgen für Körperschall
im Haus. Besonders in Großbauten,
wo viele leistungsstarke Geräte
stehen, wie in Krankenhäusern, Hotels,
Schulen und Konzertsälen.

Weder kleine noch sehr große

sylomer
Elastische Polyurethan-Werkstoffe

Lasten sind für Sylomer" ein Problem.
Sylomer" ist volumenkompressibel,
hoch verformbar und besitzt ein
ausgezeichnetes Rückstellvermögen.
Durch die Wahl des Werkstofftyps und
die Anpassung von Fläche, Dicke oder
Formgebung können die gewünschten
Federeigenschaften des elastischen
Lagers erreicht werden.

Gut zu wissen: Sylomer kann auch
nachträglich eingebaut werden. Damit
man dem Körperschall im Haus ein für
allemal „Gute Nacht" sagen kann.

Getzner Chemie Ges.m.b.H.
Herrenau 5, Postfach 159
A-6700 Bludenz-Bürs, Austria
Telefon 05552/63310-0
Télétex 3552300 syla
Telefax 05552/66864

Vertriebspartner für die Schweiz:
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8052 Zürich
Telefon 013066111
Telex 823403 apzch
Telefax 013021871

tzner
Werkstoffe
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