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CASE IN BETON ED EFFICIENZA ENERGETICA

Giraudi Wettstein foto Ralph Feiner

Casa a Bigogno
sulla Collina d'Oro

1- Il materiale beton ha un grande potenziale. Oltre
alle sue proprietà strutturali, amplia il repertorio
espressivo legato alla materializzazione del pensiero
architettonico con tutta una serie di proprietà: plasticità,

malleabilità, variabilità. È un materiale che
traduce in modo estremamente diretto le intenzioni
progettuali in un processo di semplificazione. Queste
qualità, individuate e divenute proprie della
«tendenza» negli anni '60, sono sempre le stesse. Anzi, negli

ultimi anni, il beton è diventato oggetto di indagine
e sperimentazione.
In parallelo, l'evoluzione delle condizioni ambientali
ha generato nuove riflessioni e nuovi limiti. L'architettura

del beton si deve adattare. La ricerca continua.

2- Il concetto di una casa monofamiliare nasce da un
idea legata alla percezione del luogo e dall'interpretazione

del programma dove il progetto risponde sempre

alle richieste del committente e alle normative in
vigore, incluse le esigenze energetiche. In ogni caso

architetto e committente elaborano insieme le scelte

progettuali, dove l'architettura deve trovare la propria
autonomia pur soddisfacendo le complessità tecniche

e costruttive di oggi.

3- È giusto così, il mondo va salvato.

L'architetto ha il compito di coordinare attraverso dei

progetti sia il disegno del territorio come la salvaguardia

dell'ambiente.
L'architettura è capace d'integrare le nuove esigenze.
Conciliare l'efficienza energetica nel nostro lavoro

porterà a un'evoluzione del modo di costruire. Sono

temi che vanno affrontati attraverso l'indagine, la

sperimentazione e un acceso dibattito sulla tematica.
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1 - Strato vegetale, 12 cm (veg. estensiva)
2 - Geotessile, 0.2 cm
3 - Sarnavert,3.5cm
4- Impermealizzazione con geotessile, 0.7 cm
5 - Isolazione termica, 14 cm
6- Barriera vapore, 0.2 cm
7 - Beton, 20.0 cm
8 - Stirofoam in getto, 2x60 cm

Sezione di dettaglio
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