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La tecnica ad olio a condensazione, la nuova generazione di riscaldamento

Un moderno riscaldamento
ad olio risparmia molta energia

Casanon isolata
Nuova caldaia a condensazione
Consumo annuo: 15 litri/m2

Casa non isolata
Vecchia caldaia
Consumo annuo: 22 litri/m2

Casa isolata
Nuova caldaia a condensazione
Consumo annuo:7 litri/m2

Foto:

UP

Casa isolata /Nuova caldaia a

condensazione con impianto solare
Consumo annuo: 5 litri/m2

Per la tutela dell’ambientenon occorre passare a un altrovettore energetico. Unabuona coibentazione dell’edificioe l’installazione diun
nuovo riscaldamento adoliocombustibile con tecnica a condensazione, combinato con un impianto solare termico, sono un’eccellente soluzione
riferito al consumo annuodi olioda riscaldamentodi una casa tipica).

La sua efficienza è eccellente, è
parsimoniosa nei consumi ed ecologica.

Non c’è dubbio: la tecnica di
riscaldamento ad olio a condensazione

è la nuova generazione di
riscaldamento. Rispetto alla tecnica
a bassa temperatura vanta
segnatamente valori di raffreddamento
dei fumidecisamente migliori. Inoltre,

sfrutta il calore di condensazione
dell’acqua contenuta nei gas di

scarico. Ne risulta una produzione
di calore supplementare del 10%
dovuta nella misura del 6% alla
condensazione diretta e nella
misura del 4% all’ulteriore riduzione
della temperatura dei gas di scarico.

L’installazione di un impianto a
condensazionedi nuova generazione

consente di risparmiare denaro,
ridurre i consumi di combustibili
fossili e tutelare l’ambiente.

In gran parte dei cantoni sono quindi
state varate norme che prevedono

che nelle nuove costruzioni e in
caso di ristrutturazioni possano essere

installati solo ancora riscaldamenti
ad olio combustibile a condensazione.

La durata di un riscaldamento
ad olio varia, a dipendenza della
sollecitazione, tra 15 e 20 anni. Siccome
i riscaldamenti ad olio sono molto
robusti e duraturi, in Svizzera sono
ancora in esercizio molti apparecchi
assai più vetusti. Con il risanamento

di un siffatto apparecchio, il che è
ragionevole sia dal punto di vista
economico sia per motivi ambientali, il
risparmio energetico arriva finoal 35%.

Ancora più significativi sono i
risparmi conseguibili mediante un
investimento parallelo nel risanamento

energetico dello stabile.
Con la posa di nuove finestre per
esempio è possibile risparmiare fino
al 20% di energia. Con un buon
isolamento delle facciate,delsolaioodel tetto

èpossibile ridurre,a dipendenza dello

standard e del carattere dell’edificio,
i rispettiviconsumi diun altro 10%fino
al 25%. Di regola conviene sostituire
il riscaldamento ad olio combustibile
esistente con una moderna caldaia
ad olio a condensazione per risanare

con il risparmio rispetto a un
riscaldamento alternativo l’involucro
dell’edificio. Ilmodernoriscaldamento
ad olio a condensazione è nettamente
più conveniente di una pompa di
calore a sonda geotermica. Con l’importo

restante risparmiato è possibileper
esempio sostituire le finestre. Tramite
queste misure si può ridurre
sostanzialmente il consumo di olio combustibile

per metro quadrato di superfi-

a un consumo annuo di5 litri al metro
quadrato.

Un moderno riscaldamento ad olio
è economico,pulitoe parsimonioso.
Può essere installato in ogni edificio
e può essere facilmente combinato
con sistemi per energie rinnovabili
come per esempio collettori solari.
Inoltre, con l’olio combustibile la
sicurezza d’approvvigionamento è
molto più elevata che con altri vettori
energetici. Basti pensare alle proprie
scorte di combustibile depositate
nella cisterna.

Consulenza gratuita per gli
interessati.

Giorgio Bergomi
Responsabile delCentro
d’informazione regionale
Telefono 0800 84 80 84
bergomi@petrolio.ch

cie riscaldata, vale a dire che dopo il
risanamento i consumi si riducono
da 22 litri a soli 7 litri l’anno al metro
quadrato. Combinando il tutto con
un impianto solare termico, si arriva www.olio.ch
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