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Libri
Stefano Milan

HOEPU

Luigi Coppola, Alessandra Buoso

II restauro dell'architettura moderna
in cemento armato

Hoepli, Milano 2015

II libro realizzato da Luigi Coppola,
professore SUPSI di Gestione e Manu-
tenzione del Costruito e da Alessandra
Buoso, ingegnere civile, è frutto della ri-

cerca sviluppata nell'ambito del Proget-
to CUS (Conferenza Universitaria Svizze-

ra) Critical Encyclopaedia /or Restoration
and fleuse 0/20" CenturyArchitecture.

II volume è organizzato in otto capito-
li molto articolati e in cinque corpose ap-
pendici, oltre alia prefazione degli autori.

1. iritroduzione. II testo di Attilio Piz-

zigoni riassume, nel dettaglio, quali furo-
no le spinte che i pionieri del Movimento
Moderno, a partire dagli insegnamenti
di François Hennebique e dei fratelli Per-

ret, impressero alio sviluppo della dottri-
na dell'utilizzo del calcestruzzo armato.
Come è noto fu Le Corbusier a segnarne
la svolta nell'utilizzo espressivo.

2. Studio, progetto ereaiizzazione di un

intervento di manutenzione, ripristino e

adeguamento strutturale di opere in c.a..

Il capitolo si sviluppa attorno ai terni del

ripristino della sicurezza strutturale
dell'opera (ad esempio l'adeguamento
alle normative antisismiche), del ripristi-
no della funzionalità della struttura e del

miglioramento, o ripristino, dell'estetica.
3. 71 calcestruzzo armato: ilDIVA delma-

teriale. In questa sezione vengono esami-
nate le caratteristiche dei costituenti del
calcestruzzo, la sua produzione, le moda-
lità di messa in opera, la compattazione e

maturazione dei getti e le principal: pro-
prietà del conglomerato indurito.

4.1/enomeni e i meccanismi di altera-
zione e degrado. Questo capitolo analiz-
za le principali forme di aggressione
della struttura in calcestruzzo armato,
evidenziando come le forme di degrado
possano essere favorite da una scaden-
te progettazione dei dettagli costruttivi,
segnatamente quelli dello smaltimento
delle acque piovane.

5. Le strutture in calcestruzzo armato
/acciaw'sta. È la plasmabilità del materia-
le a stimolare l'opera di illustri architetti e

ingegneri, e in questo capitolo trovano
spazio alcune delle realizzazioni più
espressive. Da Vitellozzi e Nervi a Le Cor-

busier, dai BBPR a Calatrava, da Meyer e

Niemeyer e tanti altri, fino ad arrivare alle

opere a noi più vicine, ad esempio il ma-
gazzino del Punto Franco di Maillait a
Chiasso e altri esempi ticinesi recenti. Ci si

muove, per garantire la massima quali-
tà del manufatto, nell'ambito dei sugge-
rimeti e delle prescrizioni.

6.7dissestistrutturali e da sisma. II tema
è di sconcertante attualità a causa delle
devastazioni che stanno affliggendo le re-

gioni dell'Italia centrale. Nel capitolo ven-

gono presentate le principali forme di dis-
sesto, i quadri fessurativi e deformativi ad
esse associati, gli elementi strutturali e ac-
cessori conivolti, le possibili cause respon-
sabili delle patologie riscontrate.

7 La diagnostica del degrado e del dis-
sesto. La definizione di un intervento di
ripristino deve passare attraverso una
serie di analisi accurate: dal sopralluo-
go per l'analisi visiva, alia raccolta dei
dati storici, alia raccolta delle moltepli-
ci prove in situ.

8. Material/ sistemi, tecniche e can-
tieristica negli interventi di rjpristino. Per

procedere alia definizione dell'interven-
to di ripristino sono da considerare: le

aspettative della committenza e del con-
testo in cui l'opera è inserita, cosi come
le forme di gestione e d'uso. A seguito
di queste considerazioni il progetto verrà
completato da un piano che definisca
con precisione le modalité di controllo e

monitoraggio dei lavori effettuati.

Cinuqe appendici occupano la metà
del volume, puntualizzano e supportano
quanto precedentemente esposto; qui,
in breve, il loro elenco: Giossario illustra-
to delle patologie dei material/ Atlante il-
lustrato dei /enomeni di dissesto struttu-
raie e da sisma, Atlante iilustrato delie
tecniche diagnostiche, Atlante dei mate-
riaii e delie tecniche di ripristino, Vbci di
capitolato per prodotti e sistemi per i! re-
stauro e la manutenzione.

A completare il corposo volume, che
è da considerare un manuale ad uso dei

progettisti, sono presenti le biografie, l'e-
lenco dei simboli e delle abbreviazioni, e

infine l'indice analitico.

Servizio ai lettori
Avete la possibilité di ordinäre i libri

recensiti aM'indirizzo libri@rivlsta-archi.ch

(Buchstâmpfli, Berna), indicando il titolo
dell'opera, il vostro nome e cognome,
l'indirizzo di fatturazione e quello di consegna.
Riceverete quanto richiesto entro 3/5 giorni
lavorativi con la fattura e la cedola di versa-
mento. Buchstâmpfli fattura un importo
forfettario di Fr. 8.50 per invio + imballaggio.
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