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Agrandissement du Musée d'art de Zurich

Maitre de I'ouvrage: Fondation du Musée d’art de Zurich
Construction 1973-1975

Architecte: Erwin Midller, architecte SIA, Zurich
Collaborateurs: H. Blumer, T. Glintensherger, H. Kiiffer



Photos 2 et 3. Agrandissement du
Musée d’art de Zurich. Facade coé6té
Hirschengraben, élégamment dispo-
sée en escalieren direction dela Rami-
strasse. En plan également, les corps
de batiment sont échelonnés. En haut,
I'entrée pour la réception et I'expédi-
tion des ceuvres, au milieu un passage
en diagonale a travers le batiment et
devant la bibliothéque l'accés a la
zone pour piétons le long de la Rami-
strasse. Béton, cuivre et verre alter-
nent agréablement en accord avec la
conception architecturale.

Photos 4 et 5. Une librairie, une galerie
privée, une boutique de vétements, un



restaurant a deux étages, un petit
kiosque et des vitrines d'exposition
incorporées au nouveau mur de sou-
ténement. Le long de la Ramistrasse,
un massif de verdure protége la zone
des piétons et forme aussi le premier
élément architectural de I'ensemble.
L'échelonnement a trois dimensions
des corps de batiment s’adapte par-
faitement a la configuration du terrain
et a permis de conserver les beaux
arbres qui s'y trouvent. Les surfaces
en plein air seront affectées plus tard
a l'exposition de sculptures et autres
ceuvres plastiques; elles sont acces-
sibles directement du musée.



Photos 6, 7 et 8. L'environnement na-
turel est conservé et intimement lié au
spectacle architectural. Cet exemple
montre qu’il est possible de réunir en
un ensemble cohérent toutes les exi-
gences, a savoir la fonction, la cons-
truction, les matériaux et les formes.



Concours en deux phases en 1970 Publications: Plaquette d'inaugura-
Volume brut: 22 500 m?® tion 1976; «Schweizerische Bauzei-

Surface utile: 2860 m? tung», cahier 11/76; WERK 9/76;
Constructionen béton armé, coffrages «Deutsche Bauzeitschrift» 9/76
en bois a arétes chaufreinées, sur-

faces apparentes a lignes verticales. Photos: F. Maurer SWB, Zurich
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Photos 1,9,10 et 11. L'espace intérieur
est destiné a recevoir les collections
qui augmentent constamment; on a
cherché a I'adapter aux techniques
modernes d’exposition. Toute la dis-
position est le reflet de la construction
extérieure, tant en ce qui concerne les
espaces que leur fonction. Les deux
galeries, I'escalier s'élevant librement
au milieu de l'espace intérieur pour
assurer la liaison verticale et toute la
structure portante sont en béton. Des
panneaux d’'exposition mobiles per-

mettent toute fantaisie dans la répar-
tition des espaces accessibles, sans
nuire a la transparence voulue par
I'architecte. Les tapis de coco deteinte

naturelle ainsi que les mains cou-
rantes des escaliers et galeries s’ac-
cordent trés bien avec le béton appa-
rent et séparent élégamment les sur-
faces des espaces. La présence des
galeries en encorbellement crée des
volumes de différentes hauteurs dont
pourront peut-étre naitre de nouvelles
conceptions d'exposition.
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Pour tous autres renseignements s'adresser au

Service de recherches et conseils techniques de I'lndustrie suisse du ciment

Wildegg/Suisse
5103 Wildegg Case postale Téléphone (064) 5317 71
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