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STATIQUE ET RESISTANCE DU BETON PRECONTRAINT

par F. PANCHAUD, ingénieur, professeur a I'Ecole polytechnique de Lausanne !

1. Préambule

Au début de cet exposé, inaugurant ces journées
d’étude sur le béton précontraint, on se doit de rendre
hommage au pionnier de cette technique, M. Freyssinet ;
le premier, il a reconnu le parti que 'on pouvait tirer de
I'association des deux matériaux aussi dissemblables
dans leur comportement que le béton et I'acier & trés
haute limite d’élasticité, pour mettre en valeur leurs
qualités propres ; il a mis en application ses théories,
créant ainsi le béton précontraint.

Aujourd’hui, le béton précontraint a pris rang dans
les techniques du génie civil, et pourtant il n’y a pas
trés longtemps que les premiéres réalisations rendaient
encore sceptiques beaucoup de constructeurs che-
vronnés. On considérait cette technique comme une
curiosité ; tout au plus estimait-on que ses méthodes

! Conférence présentée aux journées d'études sur les problémes
actuels du béton préconfraint, organisées a Neuchatel, les 23, 24 et
25 avril 1959, par la S.I.A. (Sociélé suisse des ingénieurs et des archi-
tectes et son Groupe professionnel des ingénieurs des ponts et char-
pentes GPPC), en commun avec I'A.S.E.M. (Association suisse pour
Uessai des matériaux) et la V.S.S. (Union suisse des professionnels de
la route).

devaient étre réservées a des cas spéciaux. Depuis lors,
on a reconnu que le principe de la précontrainte a un
champ d’application trés vaste, ce qui explique 1’évolu-
tion rapide des esprits : mieux informés, beaucoup des
adversaires d’hier sont devenus les partisans enthou-
siastes d’aujourd’hui.

Les applications vont se multiplier au fur et 4 mesure
que les outillages se perfectionneront, mais aussi grace
a une connaissance plus approfondie des bases théo-
riques ; dans le domaine de la précontrainte, la réussite
est étroitement tributaire des régles séveres qu’il n’est
pas permis d’enfreindre. L’étude statique d’une cons-
truction en béton précontraint exige une analyse métho-
dique des effets des différents cas de charge, en tenant
compte de tous les facteurs qui peuvent intervenir, en
particulier, des caractéristiques physiques des maté-
riaux, des déformations, des liaisons effectives et de
la continuité. Les formes des constructions et le mode
d’application de la précontrainte sont dictés par les
résultats de cette analyse méthodique. Le calcul reste
le moyen d’étudier 4 'avance dans le détail tout le
mécanisme de la résistance, a la condition que les
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