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BETON ARME OU BETON PRÉCONTRAINT :

CHOIX DU MATÉRIAU - ^^^^^^^^M
par A. SARRASIN, ingénieur, à Sion, Lausanne et Bruxelles.1

Le béton armé esjtSle matériau le plus employé de

notre temps. Il offre des avantages précieis. Il prend
toutes les formes que le constructeur veut lui imposer.
Son coût est modéré par rapport aux autres SM|tèmes
de construction, son entretien nul. si l'ouvrage a été
bien conçu et bien exécuté.

Ses applications sont innombrables. On ne construit
plus de maisons d'habitation sans faire quelque partie
en béton armé. Il est le matériau par excellence des

barrages, des silos, des réservoirs et aussi, dans le plus
grand nombre de cas, des ponts. C'est pour ces derniers

ouvrages qu'on utilisera souvent la précontrainte.
On ne peut pas réaliser en béton n'importe quel pont.

Des portées de 2000 m, par exemple, sont du domaine
des ponts suspendus. Mais, lorsqu'on a une flèche
suffisante, on peut édifier de très grandes voûtes. Dans une
conférence faite à Lausanne en 1938, j'ai présenté un
projet de voûte en béton armé, de 1200 m de portée. Le
cintre était onéreux, mais toutes les autres parties de

l'ouvrage relativement peu coûteuses. Le devis fait alors
atteignait 2000 fr. par m2 environ. On va donc très
loin avec des voûtes en béton armé.

»Bsprsqu'on ne peut pas faire de voûte, parce qu'on
n'a pas de hauteur, ou parce que les réactions doivent
être verticales, on est obligé de faire des poutres. La
portée de poutres en béton armé est assez limitée ; celle
des poutres précontraintes peut, par contre, être
grande. L'évolution de la construction en Suisse l'illustre.

En 1925, la plus longue portée d'une poutre en
béton armé était 38,60 m ; c'est la longueur de la travée
centrale du pont sur le Rhône à Brançon. En 1932, on
a atteint 45 m, avec le pont sur le Rhône à Dorénaz,
et, en 1949, 52 m avec le pont sur le Rhône à Aproz.
Depuis trente-trois ans, l'augmentation a donc été assez
faible et paraît stoppée. Mais, en 1957, on a construit
en béton précontraint une portée de 116 m : c'est la
travée centrale du pont sur le Rhône à Saint-Maurice.
Cette longueur est loin d'être une limite. Elle peut

1 Conférence présentée aux journées d'études sur les problèmes
actuels du béton précontraint, organisées à Neuchâtel, les 23, 24 et
25 avril 1959, par la S.I.A. (Société suisse des ingénieurs et des architectes

et son Groupe professionnel des ingénieurs des ponts et
charpentes GPPC), en commun avec VA.S.E.M. (Association suisse pour
l'essai des matériaux) et la V.S.S. (Union suisse des professionnels de
la route).
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