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SarnaRoof: afin que les
combles deviennent habitables.
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Permettez-nous de vous
présenter-non sans quelque fierté- -^T* Téléphone

/T//7 c/e A7os pA/s récents développements:

la sous-toiture SarnaRoof.
progrès décisif dans la construction comme
dans la rénovation des toits en pente. Il s'agit
d'une combinaison de matériaux éprouvés et de
techniques de pose appropriées, de conception
exclusive. Le système SarnaRoof nous permet de
rendre parfaitement étanche, à la pluie comme au
vent, n'importe quel toit en pente à tuiles
imbriquées, de conserver l'onéreuse chaleurà l'intérieur
des constructions et de gagner ainsi des espaces
supplémentaires en faveur de l'habitation.

Si vous
pensez que le système de sous-toiture SarnaRoof
présente des avantages pour vous et souhaitez en
connaître exactement toutes les applications,
demandez notre documentation complète. C'est le
premiergestepour devenir spécialiste SarnaRoof.

iSSarna
IAS 22/82



Appréciez-vous...
la lecture rapide des deux cercles

d'un coup d'oeil sur des échelles
claires et la possibilité de lire le cercle
horizontal même sur une échelle
à chiffraison progressant à

gauche?

Alors pas de doute, vous choisirez:

Kern K 1-S, théodolite d'ingénieur
avec lecture sur échelles

105

3 5
H H

84
c=^

V: 105,565 gon
H à droite: 315,635 gon
H à gauche: 84,365 gon

Ou bien êtes-vous un adepte du
micromètre et préférez-vous une
lecture affichant la valeur complète
de la mesure en chiffres et rendant
superflus le comptage et l'estimation
des intervalles de division?

Vous choisirez alors:

Kern K 1-M, théodolite d'ingénieur
avec lecture sur micromètre

V

104

278

381
H

H: 381,278 gon

Les deux théodolites d'ingénieur Kern ont en commun de nombreux autres
avantages: Image de lunette droite agrandie 30 fois, compensateur pendulaire,

plomb optique, pince de blocage du cercle horizontal, possibilité de
combinaison avec les télémètres électro-optiques Kern DM 500/501/502.

ftern
SWISS

Kern & Cie S.A.
Usines de mécanique de précision,
d'optique et d'électronique
5001 Aarau
Téléphone 064-251111

Coupon
Vos théodolites d'ingénieur m'intéressent.
Je désire pour le K1-SD, le K1-M D, un prospectus détaillé en couleur D,
une offre D, une démonstration D.

Nom

Profession

Adresse

Téléphone
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A

1

Si les paragraphes de
la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
prOTeSSIOnnelle Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour

_BB_ _ _ lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement

âUAA if I \ÊL " vous Inc|iquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-^W w ¦ ¦ ^ma tions qUj tjennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.
VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière
coordonnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA

B1109

VITA Compagnie d'assurances sur la vie, 8022 Zurich, Austrasse 46, tél. 01/465 65 65
ZURICH Assurances, 8022 Zurich, Mythenquai 2, tél. 01/205 2121
ALPINA Compagnie d'Assurances SA, 8034 Zurich, Seefeldstrasse 123, tél. 01/259 51 51
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Dans ce jeu de rois, la victoire
est à celui qui place bien ses pièces.
Blanches ou noires.

Verbia joue et gagne, en matière
de construction, avec les deux
couleurs: Noir: ses lés d'étanchéité

bitumineux. Blanc: ses lés d'étanchéité

à base synthétique.
Conseils techniques et pratiques
les accompagnent.

VERBIA
ß Une technique de pointe pourune étanchéité totale.
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walo sols Sportifs
Walo Bertschinger SA

I
Construction de routes 1010 Lausanne 1700 Fribourg 2006 Neuchâtel 1950 Sion
Génie civil route de Berne 99 boulevard des Pérolles 12 chemin des Trois-Portes 25a avenue de la Gare 41
Voiesferrées Tél. 021/32 97 41 Tél. 037/22 95 05 Tél. 038/24 27 62 Tél. 027/22 30 33
Sols industriels
Sols sportifs

Lagaznaturel,
une énergie propre

pour un
avenir meilleur

Par un choix judicieux de
l'énergie, vous pouvez contribuer

efficacement à la protection
de l'environnement

Le gaz, qui brûle sans
dégagement de suie, de cendres
ou d'imbrûlés, est une énergie
propre. De sa productionjusqu'à
sa consommation, il protège
l'environnement: transport par
voie souterraine, ne mettant
pas les moyens de surface à

contribution, livraison à domicile,

utilisation du gaz en l'état
La flamme du gaz peut être

réglée rapidement et exactement.

Avec la dépense
minimum d'énergie, on obtient en
tout temps la quantité de chaleur

désirée. Ces avantages
contribuent aussi à la protection de
l'environnement

Les spécialistes des entreprises

gazières connaissent les
meilleures solutions à vos
problèmes de chauffage et sont à

votre disposition pour vous
renseigner.

ri.
¥

•«n^MI»MMMM <MI'«M«^
WjmMïxWTT

3843

Chauffage au
Chaleur sur mesure

IAS 22/82



JANSEM-VISS
Le système éprouvé

pour les façades isolées et
les vitrages inclinés

• Un assortiment complet • Conseils te

de profilés en stock du spécia
Demandez notre documentation dé1
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Représentation pour la Suisse romande des
profilés JANSEN:
Metallica SA, 1002 Lausanne

Case postale 3293 Téléphone 021/37 55 81

Metallica SA
1002 LausanneUÊÊ
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Pont-route près de Botyre, Valais

r i-

Difficultés d'accès?
PIEUX

ROPRESS
Outillages légers et peu encombrants.

Approvisionnements réduits au tube
métallique et au ciment du scellement.

Mobilité permettant une disposition
idéale des pieux, verticaux ou inclinés.

swissb®iïng
1162 Saint-Prex (Vaud)
Téléphone 021/76 22 91
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f*. Panneau
isolant j }

Flumroc Type 3
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Panneaux isolants Flumroc Type 3
pour l'isolation extérieure dans
la construction des facades ventilées.
Entre le mur porteur et le revêtement de la
façade ventilée, les panneaux isolants Flumroc
Type 3 constituent une isolation thermique
sans joints et perméable à la vapeur, comme
un manteau. La densité optimale de ces
panneaux en laine de pierre garantit pendant
des dizaines d'années une résistance totale
à l'érosion et à la dégradation de la fibre sur
les surfaces exposées aux courants d'air. En
outre, en cas d'incendie, la laine de pierre
incombustible évitera la progression du feu
entre les étages.

Ce qui est tiré de la pierre est durable comme
la pierre. C'est pourquoi les produits isolants
Flumroc sont en laine de pierre. Plus de
25 produits différents en diverses dimensions
permettent une isolation optimale et rationnelle

de chaque élément de construction,
à l'intérieur comme à l'extérieur et de la cave
au grenier.

Une maison eïg
„ddîuâJulteïK8**c

une isolation^
C MU«' pr rfs !»ö«y

Si vous désirez obtenir une documentation*!)
ou un conseil concernant les questions
d'isolation, n'hésitez pas à vous adresser à

notre département applications techniques)
FlumrocSA,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 999'
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Tous les câbles d'une bande d'appui
sont déroules et posés à partir d'une même
bobine.
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Limite d'une étape de bétonnage
avec ancrages intermédiaires des câbles
de précontrainte.

1 2 IAS 22/82
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De plus grandes
portées avec les
dalles plates
précontraintes
La précontrainte STAHLTON en bandes d'appui
vous permet de réaliser des dalles plates de plus grandes portées.
La réduction du nombre de piliers signifie:

- une plus grande surface de dalle disponible
- moins de contraintes dans l'utilisation de cette surface

- une plus grande flexibilité dans tous les cas de changement
d'affectation et d'aménagement

Les dalles plates avec une précontrainte STAHLTON en bandes d'appui
ont fait leurs preuves dans:

les constructions industrielles, les entrepôts,
les bâtiments scolaires, les halles d'exposition,
les bâtiments de parking hors de terre ou souterrains,

pour des dalles à grandes portées
et fortes surcharges.

Les faibles déformations, malgré l'épaisseur minimale, constituent un
avantage déterminant.
La précontrainte STAHLTON en bandes d'appui apporte à l'ingénieur une
réduction de la sollicitation au poinçonnement et convient à l'entrepreneur
grâce à la disposition très simple des câbles, ainsi qu'à leur faible poids
de pose.
Les délais réduits de décoffrage permettent une avance rapide du chantier.

STAHLTON SA 1000 Lausanne 20 58, av. de Tivoli 021-252323
Bureau à Berne-Bolligen Brunnenhofstr.11 031-58 33 22

Siège à Zurich Filiales à Lugano et St.Gall
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