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pression-flexion. gure 13.

la charpente et aux effets des charges de
gravité agissant sur la charpente déformée.

Il s'agit des efforts de deuxième
ordre résultant de la déformation
d'ensemble de la charpente. Ces deux types
d'efforts du deuxième ordre sont considérés

dans le chapitre 10. On y explique
également comment déterminer la
courbe d'interaction donnant la
résistance de la section (fig. 13 et 14). Lorsque
le point de résistance maximale ne se
situe pas sur cette courbe, on a alors une
rupture par flambement.

9. Conclusion

L'une des originalités de l'ouvrage sur le
béton précontraint décrit dans cet article
est la comparaison de méthodes de calcul

simplifiées à des méthodes plus raffinées.
Les hypothèses de chaque méthode de
calcul sont mises en évidence et les équations

sont présentées de manière à être
facilement programmables.
L'appendice du deuxième tome contient
la description de deux programmes pour
micro-ordinateurs. Toutefois, les
nombreux exemples numériques illustrant la
théorie ne contiennent que des calculs
manuels, lesquels sont essentiels pour
acquérir le sens du concret nécessaire à

l'emploi des ordinateurs.
Une autre des originalités de l'ouvrage
est l'utilisation de la même charpente
pour illustrer les diverses étapes du
dimensionnement et de l'analyse d'une
structure. Il s'agit d'un pont-route à trois
travées continues ayant une longueur

L'auteur tient à remercier le professeur
Jean-Claude Badoux. de l'EPFL, de sa
suggestion de rédiger cet article.

totale de 98 m et une largeur de 13,5 m. Le
calcul de ce pont-route est repris dans 17

des 65 exemples que contient le texte.
Ce manuel traitant de béton précontraint
a d'abord été écrit pour l'enseignement.
Cependant, le praticien familier avec ce
matériau y trouvera suffisamment
d'informations nouvelles pour approfondir
et parfaire ses connaissances.
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Ponts haubanés

par René Walther. Bernard Hou-
riet, Walmar Isler et Pierre Moïa. -
Un vol. 23 x 30 cm de 208 pages,
avec plus de 500 photographies,
planches, schémas el tableaux,
relié toile sous jaquette. Editions
Presses polytechniques romandes,

1015 Lausanne, 1985. Prix:
Fr. 138.-.
Les ponts haubanés représentent
un type de construction encore
assez peu connu chez nous, alors
qu'il a conquis depuis longtemps
ses lettres de noblesse outreRhin,

notamment sous l'impul¬

sion du professeur Fritz Leon-
hardt.
Depuis plusieurs années, l'Institut

de béton armé et précontraint
de l'EPFL, auquel appartiennent
les auteurs de ce livre, consacre
des recherches théoriques et
expérimentales intensives aux
ponts haubanés. Ils ont en outre
participé à l'élaboration du projet
de pont haubané sur le Rhin
inauguré l'an dernier à Diepold-
sau '.

Ce livre présente un court historique

de ce type de pont et fait le
point sur l'état actuel des
connaissances sur la conception et la

1 Le pont de Diepoldsau — Conception
nouvelle des ponts haubanés à

tablier souple, par R. Walther,
B. Houriet el P. Moïa, IAS n° 22 du
24 octobre 1985.

réalisation de tels ouvrages. A ce
titre, il s'adresse aussi bien à

l'ingénieur - et même à l'architecte
- curieux d'en savoir un peu plus
sur des constructions qui frappent

par leur élégance moderne
qu'au spécialiste qui envisage lui-
même la conception.
L'accès et la compréhension du
livre sont grandement facilités
par les nombreux exemples qu'il
présente et qui traitent de tous les
problèmes, de la conception et
du calcul au montage. Aussi bien
les caractérisitiques générales
que les détails de construction
sont présentés de façon fort
claire.
Une bibliographie abondante
permettra à l'ingénieur de
compléter ses connaissances dans
nombre d'aspects particuliers des
ponts haubanés.
La présentation soignée de ce
volume correspond parfaitement à

son prix.
Jean-Pierre Weibel

Thermique
des nappes souterraines

par André Burger. Edouard Recordon.

Daniel Bovet. Louis Cotton et
Bernard Saugy. - Un vol. 16 X
24 cm, 268 pages, 145 figures et ta¬

bleaux. Editions Presses
polytechniques romandes, 1015

Lausanne, 1985. Prix: Fr. 74.- (relié
toile).

Le soleil aussi bien que des
installations industrielles transmettent

de la chaleur au sol, et cette
chaleur est véhiculée principalement

par l'eau des nappes souterraines;

suivant les cas, elle doit
être considérée comme une
pollution, ou comme une réserve
énergétique à exploiter.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux
qui s'occupent d'énergie douce
ainsi qu'aux administrations
chargées de la police des eaux; il
répond aux besoins d'un public
d'ingénieurs et constitue aussi un
livre de base et de référence pour
les étudiants avancés et les
chercheurs.

Les auteurs se sont proposé de
situer la question dans le cadre
de l'hydrogéologie; d'énoncer
les problèmes mathématiques de
manière à bien les poser, et
de donner quelques solutions
analytiques d'importance
exemplaire; de décrire les méthodes
de détermination des paramètres
physiques en laboratoire;
d'appliquer la méthode des éléments
finis à l'analyse de divers cas qui
se sont présentes dans la réalité.
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