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Fig. 9. - Trajectoire des contraintes principales dans le tympan,
résistances biaxiales (Rd), etat de contraintes (Cd) actuel et
final

rée de vie d'environ 80 ans et
de maintenir le patrimoine bâti.
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Nouvelle publication de l'Office fédéral des routes
Le rapport «Sollicitations de ponts dues aux

charges du trafic routier» est disponible en langue
allemande, avec des résumés français et allemand.
Il a été élaboré par le bureau d'ingénieurs H Ri-

gendinger de Coire. En s'appuyant sur de
nombreuses illustrations, cette étude établit une
comparaison entre les sollicitations de ponts dues aux

charges du trafic routier figurant dans les normes
SLS 160 de 1956, 1970 et 1989. Destiné tant aux

représentants des maîtres d'ouvrage qu'aux
ingénieurs-conseils chargés de l'entretien des ponts, le

document traite des sollicitations de la dalle et des

poutres principales (de section ouverte et fermée)

pour les ponts en beton ou de construction mixte

béton-acier, de largeurs de chaussée et de portées
différentes. Il devrait aider à identifier les ouvrages
susceptibles de présenter des problèmes de capacité

portante. Il s'agit d'un instrument utile pour
l'évaluation des ponts existants.
Il peut être commandé au prix de Fr. 45- à l'Office
central fédéral des imprimes et du matériel, 3000
Berne (N° d'article: 308.332.d 200.9.1994).
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