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Atelier - Dépôt - Bureaux
de Losinger SA - Givisiez (FR)

Realisation: début des travaux: 1er août
1981; fin des travaux: 12 mars 1982.

Maître de l'ouvrage: Losinger Fribourg SA,
Givisiez.
Architectes: Charles Passer et Jean-Claude
Sauterel. 1700 Fribourg.
Ingénieur civil: J. Bruderer SA. 1700
Fribourg.

Ingénieurs spécialistes: Tecnoservice SA,
1700 Fribourg.
Entreprise globale: Losag SA, 1001 Lau-

Programme: un bâtiment administratif à

caractère semi-industriel qui a comme fonction

d'abriter sous un seul toit les bureaux
administratifs et techniques ainsi que dépôts
et atelier de Losinger Fribourg SA. Sur la
base du dossier de mise à l'enquête, la
realisation globale de ce bâtiment a été menée
par Losag SA, en entreprise globale, pour
un prix forfaitaire fin de travaux et dans des
délais d'exécution impartis.

Principales caractéristiques du bâtiment:
Sous-sol; 1000 m3 SIA comprenant abris,
citernes, dépôt et chaufferie. Rez-de-chaussée:
50% de la surface (610 m2) pour ateliers de
reparation, forge, soudure et lavage, le tout
desservi par un pont roulant de 10 t; l'autre
moitié de la surface permet d'accéder à

l'étage et contient quelques bureaux techniques,

dépôts de matériel, etc. Ier étage:
d'une surface de 610 m2, il repose sur l'ossature

métallique du bâtiment, il est utilisé
pour desservir d'une part les ouvriers, avec
cantine, réfectoire, vestiaires, salle de
toilettes avec douches, puis d'une douzaine de
bureaux agrémentés par une cafétéria, salles
de conferences dont l'éclairage naturel est
diffusé au travers de coupoles de toiture. —
Les façades métalliques du bâtiment sont
revêtues d'un ensemble composé de bacs
horizontaux, posés et fixés aux piliers type HEA
et HEB (200 à 240) ou aux cadres constitués
de IPE 500. qui contiennent l'isolation
thermique et sont couverts de tôle nervurée
prélaquée. — Fenêtres et portes extérieures en
métal. — Toutes les cloisons intérieures au
1er étage consistent de carreaux de plâtre de
8 cm qui reposent sur dalle et chape de
béton coulées sur tôles type Montarib. —
Installations techniques conventionnelles. —
Aménagements intérieurs comprenant
revêtement de sols en moquette, revêtement de
murs et parois en papier Ingrain ou enduit
plastique rustique. Volume de la construction:

12 000 nv5 (SIA). Surface utile: 2400
m2. Surface extérieure couverte pour dépôts:
1200 m\ Surface de la passerelle: 8400 m2.

Losag SA
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