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Le traceur grand format
HP 7S85A

Ce traceur de courbes complète
la gamme déjà riche des périphériques

graphiques HP. Survenant
après l'annonce au printemps du
7470A (format A4), le 7585
accepte tous les formats, de A4
jusqu'à A0 (norme ISO).
L'une de ses applications
industrielles les plus courantes est le
dessin assisté par ordinateur:
conception assistée par ordinateur

de cartes de circuits imprimés,

de circuits intégrés ou de
pièces mécaniques; conception
de plans d'architecte ou de génie
civil et cartographie. Dans les
sociétés commerciales, ce traceur
est en général utilisé pour préparer

des présentations de groupe
ou de planning.
Le contrôle par microprocesseur
assure au HP 7585A un tracé
rapide, une remarquable faculté de
répétabilité des lignes et une
résolution excellente.
Il peut sélectionner automatiquement

la couleur du tracé, la
largeur des lignes, le type de caractère,

et il rebouche automatiquement
les stylos non utilisés. Il

accepte des supports variés, papier,
velin ou film plastique dont les
dimensions vont de 20 x 27 cm à
92 x 119 cm.
Les performances du HP 7585A
rivalisent avec celles de traceurs
coûtant deux fois plus cher. La
faculté de répétition (aptitude à

retourner à un point donné) est
inférieure à 0,050 mm. La résolution

de 0,025 mm est meilleure
que sur la plupart des traceurs de
prix identique. L'accélération du
stylo (4G) permet d'atteindre en
moins d'un centimètre une
vitesse maximale de 60 cm/s, et fait
du 7585A le traceur de format
A0 le plus rapide du monde.
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