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Quand une autoroute demande du renfort.
Construit en 1957, le pont de l'autoroute A3 Sargans-Zurich enjambe le canal de l'Escher, près de Weesen.

Six ans après l'achèvement de sa construction, le pont a dû être rehaussé pour compenser des affaissements de

l'ordre de 10 à 15 centimètres. Lors des inspections régulières, une fissure a été détectée sur toute la longueur

du pont. Il a par la suite été constaté que l'insuffisante épaisseur du revêtement des armatures et le manque

d'étanchéité des tabliers menaçaient gravement la pérennité du pont. Pour mettre le pont en état, il a donc été

décidé d'adopter les mesures suivantes: réparation des dégâts et des lacunes,

élimination des causes de la dégradation, renforcement et protection du

bâti. SikaTravaux a été chargé d'appliquer des bandes Sika CarboDur

S624 en PRFC (System Stress Head), qui ont été précontraintes

à 220 kN.

Maître d'ouvrage et direction générale des travaux du Canton

de Glaris, Office cantonal des ponts et chaussées.

Conception du projet et direction locale des travaux:

Locher AG Zurich, ingénierie civile.

Entreprise générale: Spaltenstein Hoch + Tiefbau AG, Zurich.

Système de précontrainte PRFC: SikaTravaux SA Zurich, Stress Head AG Lucerne: VSL (Schweiz) AG Subingen.
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Succursales à: Aarau, Kirchberg BE, Cadenazzo, Coire, Echandens, Kriens, Meyrin / Satigny, Muttenz,

Steg VS, Saint-Gall, Zurich

Protection des ouvrages, assainissements, étanchéités

Route de la Chocolatière 27,1026 Echandens, Tél. 021 706 50 Fax 021 706 50 81. www.sikabau.ch
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