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La solidité. Envers et contre tout.
Les églises sont emblématiques de tout site architectural local. Elles donnent à un lieu sa touche architecturale en

envoyant des signaux qui ne trompent pas. Ainsi, l'aspect extérieur représente non seulement la façade, mais véhicule

également le message même de l'édifice.

C'est précisément cette constatation qui a fait pencher la balance lorsqu'il s'est agi de donner à l'église catholique-

romaine de Muttenz, construite en 1966, une protection de façade de qualité optimale. En effet, peu après une

«restauration» effectuée en 1987 au moyen d'une structure rigide, des fissures, pour partie aquifères, se sont rapidement

reformées. En outre, des éclatements de béton de plus en plus nombreux sont apparus en raison de la corrosion

de l'armature. Plus de temps à perdre: l'heure d'une restauration en bonne et due forme était venue.

Après une inspection minutieuse, les travaux de remise en état, qui se sont déroulés sur trois

ans au total, ont été ordonnés sur le complexe construit en béton Leca (composé

de l'église avec son clocher, du foyer paroissial et du presbytère);

nous avons procédé au dérouillage des aciers à nus; du revêtement

anticorrosion et couche d'adhérence au mortier Sika MonoTop-610;

reprofilage au mortier de réparation Sika MonoTop-612.

La nécessaire protection de surface contre les intempéries est à

nouveau assurée par: une couche de Sikagard-552 W Primer et

trois couches de Sikagard-550 W-Elastic.

Durée des travaux de remise en état: de 2001 à 2004.

Projet et direction des travaux: paroisse catholique de Muttenz.
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Succursales à: Aarau, Kirchberg BE, Cadenazzo, Coire, Echandens, Kriens, Meyrin/Satigny, Muttenz, StegA/S,

St-Gall, Zurich

Protection des ouvrages, assainissements, étanchéités

Route de la Chocolatière 27,1026 Echandens, Tél. 021 706 50 80, Fax 021 706 50 81, www.sikabau.ch
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