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Le calcul semi-graphique d'ellipsoïdes d'erreur
mutuellement liés

Par A. Ansermet

Généralités

Dans le N° 9, 195C, de la présente Revue fut publié un intéressant
article relatif à l'ellipsoïde d'erreur ([3] p. 266). L'auteur, dans ses

conclusions, constate que jusqu'ici ce problème reçut assez peu d'applications

pratiques. A l'avenir, grâce à l'évolution des méthodes, il en sera
peut-être autrement. Citons deux domaines éventuels d'application:
l'aéromensuration d'une part et la détermination de réseaux par les
méthodes modernes de mesures linéaires d'autre part. Dans des régions
accidentées, on déterminera des longueurs entre des points d'altitudes
fort différentes ce qui impliquera le calcul simultané des trois coordonnées

et leur compensation. Ces éléments pourront être combinés avec des

mesures angulaires, altimétriques et planimétriques ou même des
nivellements. En aéromensuration des points sont parfois situés sur la rive
d'une même nappe liquide (lac, océan); il en résulte, altimétriquement,
des conditions. Des observations par voie astronomique ne sont non plus
pas exclues (azimuts de côtés, etc.). Le problème devient donc assez

complexe.

Une fois pour toutes posons, en appliquant la formule connue:

m2 iQ [pvv] : (n — u) 1

valeur résultant de mesures linéaires ou angulaires ou d'une combinaison
de celles-ci. L'équation de dimension des divers éléments du calcul doit
tenir compte de ces diverses éventualités. La dimension de chaque
paramètre est à établir au préalable.
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