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Rubriken

- Aufarbeitung eines teilnumerischen Ope-
rates nach den Grundsatzen der RAV

- Nachfuhrungsaufgaben

- Topographie, Grundsétze,
wabhl, Kosten

- Prafungsgesprache

Methoden-

Themenkreis 2 «Bodenordnung, Struktur-
verbesserung, Raumordnung»

Dauer: ca. 2 Tage (Feld und Biiro)
Prafungsstoff:

- Quartierplanung

- Baulandumlegung

- Prufungsgesprache

Themenkreis 3 «<Anwendung der Informatik»

Dauer: ca. 1 Tag (Buiro)

Prufungsstoff:

- Einfihrung und Betrieb von EDV-Syste-
men, von Ergédnzungen zu EDV-Systemen
und von Software-Paketen

- Datensicherung

- Prifungsgespréche

Themenkreis 4 «Betriebsorganisation»

Dauer: ca. 1 Tag (Buro)

Prafungsstoff:

- Organisation eines Vermessungsbiiros

- Organisation und Netzplan fir eine Par-
zellarvermessung

- Bewerbungsschreiben, Arbeitszeugnis-
se, Qualifikation von Mitarbeitern

- Strukturen des Berufsstandes

- Prufungsgespréche.

Detaillierte Angaben Uber den gesamten
Prifungsstoff in den einzelnen Themenkrei-
sen samt Literaturangaben kénnen ab No-
vember 1987 bei der Eidg. Vermessungsdi-
rektion, 3003 Bern, bezogen werden.

Eidg. Priifungskommission
flir Ingenieur-Geometer

Examen de brevet en 1988
Organisation et exigences
I. Organsiation

Pour la 1ére fois, 'examen de brevet est or-
ganisé dans les locaux et sur les terrains de
I'Ecole d’agriculture de Schwand, & Minsin-
gen. Durée de I'examen: 2 semaines en sep-
tembre. Pension etlogement dans les locaux
de I'Ecole d’agriculture.

Il. Exigences

Théme 1 «Mensuration»

Durée: env. 3" jours (terrain et bureau)

Matiéres d’examen:

- organisation et mise en route d’'une men-
suration parcellaire

- compléments de la triangulation, réseau
des points de base

- rénovation d’'une entreprise partiellement
numérique selon les principes de la
REMO

- taches de la mise a jour

- topographie, principes, choix des métho-
des, codt

- entretiens sur le théme d’examen

Théme 2 «Régime foncier,améliorations fon-
cieres, aménagement du territoire»
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Durée: env. 2 jours (terrain et bureau)
Matiéres d’examen:

- plans de quartiers

- remaniements de terrains a batir

- entretiens sur le théeme d’examen

Théme 3 «Application de I'informatique»

Durée: env. 1 jour (bureau)

Matiéres d’examen:

- introduction et exploitation de logiciels et
de systémes TED et de leurs complé-
ments

- sauvegarde des données

- entretiens sur le théme d’examen

Théme 4 «Organisation d’entreprise»

Durée: env. 1 jour (bureau)

Matieres d’examen:

- organisation d’un bureau de géométre

- organisation et déroulement d’'une entre-
prise de mensuration parcellaire

- lettres d’engagement, certificats de tra-
vail, qualification de collaborateurs

- structures de la profession

— entretiens sur le théeme d’examen

Les indications détaillées concernant
I’ensemble des matiéres d’examen dans les
différents themes, avec liste des ouvrages a
consulter, peuvent étre commandées a par-
tir de novembre 1987 & la Direction fédérale
des mensurations cadastrales, 3003 Berne.

Commission fédérale d’examen
des ingénieurs géomeétres
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Es sind folgende Korrekturen anzubringen:

1. Infolge Héhe (Luftdruck) und Temperatur
gemass Tabelle in der Gebrauchsanwei-
sung.

2. Reduktion von der Stationshéhe auf den
Meereshorizont.

3. Infolge Projektionsverzerrung (X* im Lan-
deskoordinatensystem).

Rechne die einzelnen Faktoren (F), mit wel-

chen die Horizontaldistanz (dh) zu multipli-

zieren ist. Dies ergibt die Distanz im Projek-

tionssystem (dp).

Wenn ein Gerat immer im selben Gebiet zum

Einsatz gelangt, besteht die Modglichkeit, den

mittleren Korrekturwert mittels Schaltern

einzustellen. Die gemessenen Horizontaldi-
stanzen kénnen dann direkt zur Koordina-
tenberechnung verwendet werden.

Die nachfolgenden Formeln gelten nicht fur
Prazisionsvermessung.

Hans Aeberhard

Fl = +Emm [7100m = 100005

F2= f-(H:R) = 0.99976 ; R=63704n
F3 = 1#+(X?":2R%)=100007  X*=172-200km
ap= b F1-F2-F3 = 99.982m

Les corrections suivantes doivent étre

apportées:

1) Une premiére en raison de [laltitude
(pression atmosphérique) et de la tempé-
rature, selon tabelles dans les modes
d’emploi des instruments.

2) Une deuxiéme réduction est celle due a
I’altitude de la station au dessus du niveau
de la mer.

3) Et enfin une derniére en raison de la
déformation du systéme de projection (X*
dans le systéme des coordonnées natio-
nales).

Calcule les différents facteurs (F) par les-
quels la distance horizontale (dh) doit étre
multipliée. Le résultat sera la distance rédui-
te dans le plan de projection (dp).
Il existe la possibilité d’introduire la valeur
moyenne de correction sur différents instru-
ments, lorsque celui-ci est toujours utilisé
dans une méme région. Les distances me-
surées horizontalement peuvent dés lors
étre utilisées directement pour le calcul des
coordonnées.

Les formules suivantes ne peuvent étre em-

ployées telles quelles pour une mensuration

de précision!

Vi sono le seguenti correzioni da eseguire:

1. In conseguenza all’altezza (pressione
atmosferica) e temperatura come a tabel-
la delle prescrizioni date.

2. Riduzione dallo stazionamento all’oriz-
zonte del mare.

3. In seguito alla deformazione del sistema
di proiezione (delle coordinate nazionali
X*).

Calcolare i fattori unici (F) la quale distanza

orizzontale (dH) & da moltiplicare. Questo da

la distanza sul sistema diproiezione (dp).

Quando uno strumento si usa sempre nella

stessa regione, si usa la stessa correzione,

tasto correzione distanze orizzontali.

La distanza orizzontale misurata puo essere

usata direttamente per il calcolo delle coor-

dinate.

La formula seguente non vale per calcoli di

precisione.

Ubernimmt und erledigt
— genau

— prompt

— zuverlassig

— nach Instruktion GBV
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