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Fachteil

von nach
[m]

Ay
[m]

Az
[m]

os/S
[mm / km]

26 23 - 1222.558 + 1224.220 + 886.134 2.9

- 1222.564 + 1224.220 + 886.138

27 26 -2253.168 + 249.695 + 1831.656 2.1

-2253.168 + 249.693 + 1831.666

27 25 - 358.613 + 1909.657 + 136.009 1.0

- 358.619 + 1909.657 + 136.008

- 358.610 + 1909.660 + 136.018

26 25 + 1894.554 + 1659.962 - 1695.646 2.3
+ 1894.558 + 1659.966 - 1695.650

25 23 -3117.110 - 435.740 + 2581.783 2.2
-3117.128 - 435.749 + 2581.795

7 4 -1177.192 + 2422.860 + 641.677 2.0

- 1177.188 + 2422.858 + 641.668

4 5 + 1749.021 + 85.417 - 1376.117 5.7
+ 1748.997 + 85.401 - 1376.128

11 9 - 487.874 + 2219.743 + 40.988 1.8

- 487.886 + 2219.736 + 40.994

2 9 + 2527.001 + 680.090 -2214.148 2.8
+ 2527.023 + 680.095 -2214.136

14 12 - 244.061 + 2481.734 - 60.592 1.4

- 244.056 + 2481.731 - 60.596

15 12 - 1434.460 + 552.397 + 1059.925 4.3

- 1434.453 + 552.394 + 1059.922

19 16 + 940.168 + 2009.680 - 912.579 0.8
+ 940.148 + 2009.694 - 912.574

2 10 + 693.207 + 2896.916 - 957.379 1.7

+ 693.203 + 2896.915 - 957.402

- GPS-Messungen sind den herkömmlichen

Messungen hinsichtlich der
Genauigkeiten überlegen

- GPS-Messungen sind wirtschaftlicher
als die konventionellen Methoden

-GPS-Messungen werden in ihrer
Genauigkeit eingeschränkt durch:

- den Antennen-Aufstellfehler

- die Zentrierungsmessungen.
Die Satellitenverfahren mit dem Global
Positioning System sind den konventionellen

Messungen schon bei der heutigen
Satellitenverfügbarkeit überlegen. Der
vollständige Ausbau des Systems bis hin

zur24-stündigen weltweiten Überdeckung
wird die Anwendungsmöglichkeiten der
GPS-Verfahren weiter steigern.
Unser besonderer Dank für die Unterstützung

bei der Durchführung und Auswertung

der Messung gilt Herrn Dohr und seinen

Mitarbeitern beim Regierungspräsidenten

Köln.
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