Die Wiederbelebung von Fliessgewassern im
Kanton Zirich

Autor(en):  Goldi, C.

Objekttyp:  Article

Zeitschrift:  Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK =
Mensuration, photogrammeétrie, génie rural

Band (Jahr): 88 (1990)

Heft 4

PDF erstellt am: 05.05.2024

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-234325

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-234325

Fachteil

Die Wiederbelebung von Fliess-
gewassern im Kanton Ziirich

Ch. Goldi

Zahlreiche natiirliche Bache und Fliisse sind im Schweizerischen Mittelland im
Zusammenhang mit Hochwasserschutzmassnahmen, der Ausdehnung des land-
wirtschaftlich genutzten Bodens und der starken Erweiterung der Siedlungsge-
biete kanalisiert und begradigt worden.

Mit grossem Aufwand ist der mit der starken wirtschaftlichen Entwicklung erfolg-
ten Gewasserverschmutzung begegnet worden. Ein umfassender Gewésser-
schutz kann jedoch nicht beim Auslauf des gereinigten Abwassers in den «Vorflu-
ter» enden, sondern muss auch den «Vorfluter» und die anderen Gewasser selbst
erfassen.

Der Kanton Ziirich hat deshalb ein Wiederbelebungsprogramm fiir Fliessgewas-
ser aufgebaut. In den kommenden Jahren sollen méglichst viele begradigte und
eingedolte Fliessgewésser wieder in einen naturnahen und landschaftsgerechten
Zustand zuriickgefiihrt werden.

Sur le Plateau Suisse plusieurs riviéres et ruisseaux naturels ont été canalisés et
corrigés comme mesure de protection contre les crues ou en raison de I'expan-
sion des terres agricoles ou encore di au fort développement des régions habi-
tées.

De grands moyens ont été mis en ceuvre pour combattre la pollution des eaux
résultant d’un développement industriel intensif. Une protection des eaux globa-
les ne peut se terminer a la sortie de la station d’épuration, mais doit aussi inclure
tous les cours d’eau dans lesquels se jette I'eau épurée.

Pour cette raison, le canton de Zurich a concu un programme de revitalisation des
cours d’eau. Au cours des prochaines années de nombreuses riviéres et ruis-
seaus seront remis dans un état naturel en tenant compte de I’environnement.

Abb. 1, 2: Hirzenbach in Schwamendingen unterhalb der Altwiesenstrasse vor und nach der Revitalisierung.
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Partie rédactionnelle

Abb. 3, 4: Chammeterbach in Dibendorf vor und nach der Revitalisierung.

Das schweizerische Mittelland, d.h. auch
der Kanton Zirich war noch zu Beginn des
Jahrhunderts eine Landschaft, in der un-
zahlige grosse und kleine naturliche Ba-
che flossen. Im Zusammenhang mit Hoch-
wasserschutzmassnahmen, mit der Aus-
dehnung des landwirtschaftlich genutzten
Bodens und der starken Erweiterung des
mit  Siedlungen, Industriebauten und
Strassen uberbauten Gebietes sind viele
dieser Fliessgewasser ihres natlrlichen
Charakters beraut worden. Sie sind begra-
digt oder sogar eingedolt (verrohrt) wor-
den.

Die wirtschaftliche Entwicklung und die ex-
treme Zunahme der Bevdlkerungsdichte,
insbesondere im Kanton Zirich, fuhrten
aber auch zu starken Gewasserver-
schmutzungen. Diesen wurde mit einem
gewaltigen finanziellen Aufwand mit dem
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Bau von Kanalisationssystemen und Ab-
wasserreinigungsanlagen begegnet. Der
Erfolg blieb nicht aus. Die Wasserqualitat
von vielen Fliessgewassern und zum Teil
auch der Seen hat heute wieder weitge-
hend den friheren guten Stand erreicht.

Der Kanton Zirich hat eine Flache
von 1728 km?

— Besiedelt 17%

Ackerland 23%

Wiesen 21%

Wald 29%

Gewasser 5%

— Ubrige Grinflachen 5%.

In den Jahren 1976—-1985 hat die
Uberbaute Flache um fast 19% zu-
genommen [3].

Das in den Klaranlagen gereinigte Abwas-
ser wird aber leider heute noch oft in be-
gradigte oder sogar betonierte Fliessge-
wasser («Vorfluter») eingeleitet. Ein um-
fassend verstandener Gewasserschutz
kann jedoch nicht beim Auslauf aus der
Klaranlage enden. Er muss mit vermehr-
tem Einsatz auf das gesamte Gewésser-
system ausgedehnt werden. Es ist nicht
sinnvoll, wenn das Abwasser mit grossem
Aufwand gereinigt und anschliessend in
einen okologisch unbefriedigenden, mo-
notonen und landschaftlich unattraktiven
Kanal eingeleitet wird. Einer Landschaft,
in der keine naturlichen Bache mehr flies-
sen, fehlt die okologische Verbindung
noch vorhandener urspringlicher Natur-
bereiche.

Mit dem Bau und Betrieb der Abwasserrei-
nigungsanlagen wurde eine wesentliche
Aufgabe zum Schutz der Gewaésser erfullt.
Die Ruckfiihrung von méglichst vielen be-
gradigten und eingedolten Bachléaufen in
einen naturnahen und landschaftsgerech-
ten Zustand (Wiederbelebung) ist aber ein
weiterer notwendiger Schritt des Gewas-
serschutzes.

Die Direktion der 6ffentlichen Bauten hat
der Wiederbelebung von Fliessgewéssern
schon seit einigen Jahren grosse Bedeu-
tung beigemessen. Bereits sind mehrere
Abschnitte von Béachen, die urspringlich
nach streng technischer Art ausgebaut
wurden, umgestaltet und revitalisiert wor-
den. Es ist eindrucklich, wie mit verhéltnis-
massig wenig Aufwand wesentliche 6kolo-
gische und landschaftliche Verbesserun-
gen erreicht werden konnten. Aufgrund
der positiven Ergebnisse der verschiede-
nen Versuchsstrecken, hat das Amt fur Ge-
wasserschutz und Wasserbau (AGW) vor-
geschlagen, alle ausgebauten und korri-
gierten Fliessgewdsser in bezug auf ihre
Okologische Bedeutung zu uberprifen.

Am 7. Januar 1987 hat daher der Regie-
rungsrat die Baudirektion beauftragt, ein
generelles  Wiederbelebungsprogramm
fur die Fliessgewéasser im Kanton Zirich
auszuarbeiten. Hieflir wurde ein Kredit
von Fr. 250 000.— bewilligt [2].

Die erforderlichen Planungsarbeiten wur-
den an 15 Arbeitsgemeinschaften, die sich
aus einem Bau- oder Kulturingenieur, ei-
nem Landschaftsarchitekten und einem
Biologen zusammensetzen, vergeben.

Die fur eine Umgestaltung und Wiederbe-
lebung in Frage kommenden Gewasser-
abschnitte wurden vorerst von einer amts-
internen Arbeitsgruppe des AGW auf-
grund der Gewasserplane, von Luftauf-
nahmen und der Ortskenntnisse der betei-
ligten Mitarbeiter ausgewahlt und aufgeli-
stet. Es stellte sich heraus, dass minde-
stens 620 Gewasserabschnitte der ver-
schiedensten Art fur eine Wiederbelebung
in Frage kommen. Im Rahmen des bewil-
ligten Kredites von Fr. 250 000.— waére es
aber nicht méglich gewesen, alle 620 Ob-
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Fachteil

Fur die Stadtgebiete von Zirich
und Winterthur haben die stadti-
schen Verwaltungsabteilungen die
Planungsarbeiten flr Revitalisie-
rungen selbstandig durchgefiihrt.
Sie figen sich nahtlos in das kanto-
nale Revitalisierungsprogramm fir
Fliessgewasser ein. Der Stadtrat
von Zirich hat bereits fur die Er-
neuerung von 50 km meist einge-
dolten Stadtbéchen grines Licht
gegeben [4].

jekte auch nur generell Gberprifen zu las-
sen. Die gewlinschten Erhebungen wur-
den deshalb auf 150 reprasentative Ob-
jekte beschrankt (pro Arbeitsgemeinschaft
10 Objekte). Die Erhebung umfasste eine
wasserbauliche, biologische und land-
schaftliche Bestandesaufnahme und Be-
urteilung der einzelnen Gewasserab-
schnitte. Fir 10 ausgewahlte Objekte wur-
den generelle Wiederbelebungsprojekte
ausgearbeitet.

Alle 15 Arbeitsgemeinschaften haben ihre
Erhebungen und Projekte im Frihjahr
1988 abgeliefert. Das Wiederbelebungs-
programm wurde anschliessend von einer
parlamentarischen Kommission geprift
und gutgeheissen. Das kantonale Parla-
ment (Kantonsrat) hat am 23. Oktober
1989 einem Kredit von 18 Millionen Fran-
ken fur die Durchflihrung von Wiederbele-
bungsmassnahmen fur die Periode 1989—
1993 zugestimmt. Damit ist der Weg frei
fur einen weiteren Schritt im Gewasser-
schutz und Wasserbau.

Die Resultate der Erhebungen sowie die
grundlegenden Argumente flir Wiederbe-
lebungsmassnahmen an Fliessgewas-
sern sind in einem ausfiihrlichen Bericht
zusammengestellt worden [6].
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Fur die Wiederbelebungsmassnahmen
werden vorwiegend die Methoden des na-
turnahen Wasserbaus angewendet [1] [5].
Dafiir sind die folgenden technischen
Grundsatze hervorzuheben:

Die Sohle ist, wenn vom Gefélle her die
Notwendigkeit besteht, mit Hohen-Fix-
punkten gegen vertikale Erosionen zu si-
chern. Diese Fixpunkte kdnnen z.B. als
Sohlrampe, Holz- oder Betonsperre, oder
mit Fischbecken ausgebildet werden. Bei
kleinen Bachen sind auch lebende Wurzel-
schwellen denkbar. Zwischen den einzel-
nen Fixpunkten soll das Wasser mdglichst
frei fliessen kénnen. Eine Bdschungssi-
cherung soll nur dort eingebaut werden,

Abb. 5: Trillikerbach/Langenrietgraben in Trillikon: abgesenkter und wiederbe-
lebter Abschnitt im Léangenriet.
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Abb. 6: Nefbach in Neftenbach: revitalisierter Abschnitt mit aufgebrochener
Sohle, Steinen und reicher Pflanzenwelt.

wo eine seitliche Erosion zu beflrchten ist.
Um moglichst abwechslungsreiche Strek-
ken zu schaffen, sind die einzelnen Siche-
rungstypen nicht durchgehend anzuord-
nen, sondern entsprechend der Geféahr-
dung gezielt einzusetzen.

Im allgemeinen eignen sich Methoden des
Lebendverbaus sehr gut. Die Anwendung
von Buhnen (Sporne) ergibt besonders in-
teressante biologische Nischen.
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