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nommen. Die Ergebnisse von GPS, die
dort mit einem automatischen Lasertrak-
ker (Geodimeter) kontrolliert wurden, be-
stétigten die Genauigkeiten, die bereits in-
teressant flir Kartierungen im Massstab 1 :
50 000 sind (Abb. 8). Ein vergleichbares
Problem stellt sich in der Meereshydrolo-
gie oder in der Ozeanographie, wo die
Strdmungsverhéltnisse in offenen Gewas-
sern untersucht werden mussen. Nach
Méglichkeit sollten auch die Héhenande-
rungen der Wasseroberflache, sprich Wel-
len und Gezeiten, gemessen werden kon-
nen. In Kistenndhe mogen diese Pro-
bleme noch I6sbar sein, wie aber sieht die
Lésung flir Messungen in offener See
aus? Nach den beschriebenen Maglich-
keiten der Satellitengeodasie liegt die Lo-
sung auf der Hand. Auch hier ist GPS das
Lésungswort. In frei treibenden Bojen wer-
den automatische GPS Empfanger mon-
tiert. Gegebenenfalls kdnnen die Daten di-
rekt ausgewertet und Ubermittelt werden.
Die Position der Bojen kann so in Echtzeit
verfolgt werden. Verschiedene Experi-
mente, unter anderem auch in der Nord-
see, bestétigen, dass auf diese Art sowohl
die Strémung als auch der Tidenhub auf
offener See gemessen werden kann.

Die Vermessung jeglicher Art aus der Luft
verlangt in vielen Féllen ebenfalls sehr
hohe Genauigkeiten der kinematischen
Positionsbestimmung, denen mit GPS ent-
sprochen werden kann. In der Aerophoto-
grammetrie, als typisches Beispiel, muss
die unbekannte Position der Aufnahmeka-
mera implizit anhand der Fotos bestimmt
werden. Dazu sind jeweils koordinaten-
méssig bekannte Punkte am Boden nétig.
Sie werden zur genauen Identifikation je-
weils weiss signalisiert. Mit GPS kann nun
die Position der Kamera direkt bestimmt
werden. Dies hat zur Folge, dass auf das

Signalisieren eines Grossteils der Punkte
verzichtet werden kann. Dazu werden al-
lerdings Genauigkeitsforderungen von 10
cm an das GPS gestellt. Tests des IGP im
Gebiet von Uster in Zusammenarbeit mit
der Vermessungsdirektion haben die Hoff-
nung bestatigt, dass bei verbesserter Sa-
tellitenkonstellation diesen Genauigkeits-
anforderungen nachgekommen werden
kann.

Eine der spektakularsten Anwendungen
ist wohl die vollautomatische Landung ei-
nes Flugzeuges. Nur durch das GPS ge-
steuert, kénnen Flugzeuge wie von Gei-
sterhand geflihrt, metergenau zur Lan-
dung auf der Piste gefiihrt werden. Derar-
tige Demonstationen wurden vom Institut
fr Flugfihrung der TU Braunschweig
durchgefiihrt. Auf der anderen Seite des
Atlantiks gelang es der NASA eine Boeing
737 nur mit GPS gefihrt sicher zu landen.

Im Sommer 1991 flog wéhrend einer Bild-
radar Flugkampagne des Geographi-
schen Institutes der Universitat Zurich
auch ein GPS-Empfanger des IGP mit.
Die GPS-Messungen dienten der ge-
nauen Koordinatenbestimmung des Bild-
radars an Bord des Flugzeuges. Die GPS-
Auswertung am IGP ergab den genauen
Flugweg. Beispielhaft zeigt die durch GPS
aufgezeigte Anflug- und Landephase des
Flugzeuges die Mdglichkeiten des Satelli-
tensystems (Abb. 9).

Die angefiihrten Beispiele vermdgen viel-
leicht die Vielfalt der Anwendungen des
GPS andeuten, weiterfiihrende Applikatio-
nen lassen sich im besten Fall erahnen. Ei-
nes jedoch steht fest: Die technologische
Revolution im Bereich der Vermessung,
Ortung, Navigation,.... ist angebrochen.

Fachteil
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