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Rubriken

und Lehrtéchter ausgerichtet, die mit diesem
Kurs ihre Lehre beginnen. Der optimale Nut-
zen dieses Kurses wird somit nur erreicht,
wenn der Lehrbeginn mit dem Kursdatum
Ubereinstimmt.

Arbeitswerkzeug

Die verantwortlichen Ausbildner in den Lehr-
betrieben werden gebeten, die Zusammen-
stellung und Kontrolle des Materials gemass
Materialliste sorgféltiger vorzunehmen. Die
Beeintrachtigung des Arbeitsergebnisses
durch mangelhaftes Werkzeug kann bei den
Lehrlingen eine nicht zu unterschatzende
Frustration bewirken. Die Materiallisten fur
den Einflhrungskurs und die Berufsschule
sind widerspruchsfrei. Vom Umfang her las-
sen sich die beiden Listen der unterschiedli-
chen Anforderungen wegen nicht zusam-
menlegen.

Beziehung Einflihrungskurs-
Berufsschule

Vielerorts scheint noch unklar zu sein, dass
die Einfuhrungskurse eine von der Berufs-
schule unabhéngige Organisation darstellen
(missen). Trotzdem besteht nattrlich eine in-
tensive Koordinationszusammenarbeit. Nach-
stehend werden deshalb nochmals die von
der Berufsschule unabhangigen Kontakte
zwischen den Lehrbetrieben und der Kurs-
kommission der Einfuhrungskurse aufge-
zeigt:

Im April:

Informationsschreiben und Anmeldeformu-
lare an alle Lehrbetriebe.

Bis Ende Mai:
Anmeldung der Lehrlinge fiir den EK durch

die Lehrbetriebe (spatere Lehrvertragsab-
schllsse sofort nachmelden).

Im Juli:

Kursaufgebot mit Kursinformationen an die
Lehrbetriebe mit angemeldeten Lehrlingen.

Im August:

Einfuhrungskurs (letzte Woche der Sommer-
ferien im Kanton Zurich).

Im September:

Informationsschreiben und Kursbestatigung
an die Lehrbetriebe.

Arbeitsbuch

Das geméss dem neuen Berufsbildungsge-
setz zu fuhrende Arbeitsbuch gibt immer wie-
der zu Fragen Anlass. Wir verweisen dazu
auf den neuen Modellehrgang fir Vermes-
sungszeichnerlnnen und die Ausflihrungen
im Dokumentationsordner der Lehrlinge/-
téchter zum Einfihrungskurs.

Einfiihrungskurs 1/93

Der Einflihrungskurs 1/93 fiir Vermessungs-
zeichnerlehrlinge/-téchter findet vom 16.—
20. August 1993 statt. Der Lehrbeginn fir die
Lehrlinge/-téchter sollte auf den 16. August
1993 vereinbart werden.

Kursleiter: Peter Oberholzer
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Gesucht: Instruktoren

EinfUhrungskurs 2 fur

Vermessungszeichner-
lehrlinge

Die vom eidgendssischen Berufsbildungsge-
setz verlangten Einflihrungskurse (EK) ha-
ben sich nun auch bei den Vermessungs-
zeichnern bewahrt. Bereits zum zweiten Mal
konnte in diesem Sommer ein einwdchiger
EK | durchgefiihrt werden. Der zweite EK,
den das Reglement Uber die Einfuhrungs-
kurse flir Vermessungszeichnerlehrlinge
vom 28. August 1991 vorsieht, wurde von der
Kurskommission auf die Zeit zwischen dem
3. und 4. Kurs der Berufsschule festgelegt.
Die ersten Lehrlinge und Lehrtdchter werden
im Spatherbst 1993 den 2. Einflhrungskurs
besuchen konnen. In diesem zweiten EK
werden sie, abgestimmt auf die Berufs-
schule, in die Grundfertigkeiten computerun-
terstltzter Arbeitsmethoden eingefuihrt. Als
Kursleiter wurde Ueli Miller gewahlt.

Ziele

Im EK 2 soll der automatische Datenfluss in
der Vermessung anhand einer einfachen ta-
chymetrischen Aufnahme gezeigt werden.
Die computerunterstiitzte Auswertung der
Messungen erfolgt an neu zu beschaffenden
Computern mit in der Vermessung gebrauch-
licher Software. Anschliessend wird der Plan
mit CAD weiterbearbeitet und geplottet wer-
den.

Die Ziele sollen mit Theorie und Ubungen wie
auch mit Demonstrationen erreicht werden.
Daneben arbeiten die Gruppen ganz prak-
tisch auf dem Feld und am Computer.

Organisation

Vier Lehrlinge bilden eine Gruppe. Immer
zwei Gruppen sind zur selben Zeit in Zurich.
Sie werden von einem Instruktor betreut. Die
Absolventen des 3. Kurses an der Berufs-
schule in Zirich absolvieren wahrend der
nachfolgenden Kursserie ihren EK 2. Pro
Jahr mussen ca. 15 — 20 Kurse durchgefihrt
werden.

Als Kurslokal steht uns flr den Burobetrieb
ein eigenes, mit CAD-Arbeitsplatzen ausge-
rustetes Schulzimmer im Schulhaus Lager-
strasse in Zurich zur Verfligung.

Gesucht: Instruktoren

Zur Flhrung dieser zweiten Einfuhrungs-

kurse werden einige Instruktoren gesucht,

die Freude und Interesse haben an der Aus-

bildung junger Berufsleute und

— wahrend etwa 2—5 Wochen pro Jahr Kurse
leiten kénnen,

— etwas padagogisches Geschick mitbrin-
gen,

— Erfahrung haben in den oben erwéhnten
Feld- und Buroarbeiten.

Es ist geplant, die Instruktoren auf ihre Auf-
gabe in einem Kurs vorzubereiten. Die Ent-
schadigung der Instruktoren richtet sich nach
den bestehenden Ansatzen.

Auskiinfte/Anmeldungen

Ueli Miller, Zinzikerweg 2, 8473 Reutlingen
Telefon 052 / 27 78 49 (Buro), 052 / 27 80 10
(Privat)

IGSO-Supporters Club

Im Mai 1991 wurde in Graz wahrend des vier-
ten International Geodetic Student Meeting
die IGSO gegriindet. Neben der Organisa-
tion eines jahrlich stattfindenden Studenten-
treffens mit etwa 150 Teilnehmern gibt die
IGSO auch einen dazugehérigen Report und
eine vierteljahrlich erscheinende Zeitschrift
«Network — IGSB» heraus. Beim flinften
IGSM in London wurde der IGSO-Supporters
Club (IGSO-SC) gegriindet. Er soll einerseits
ehemaligen Teilnehmern ermdglichen, mit
der IGSO weiterhin in Kontakt zu bleiben,
und andererseits Forderern die Méglichkeit
geben, die IGSO zu unterstutzen. Fir einen
Jahresbeitrag von 20 Franken sind alle flinf
Veroffentlichungen der IGSO erhéltlich, die
zeigen, woflr die Forderungsbeitrage ver-
wendet werden. (Bankverbindung: IGSO-
SC, Kontonummer: 4858 — 161 775 — 72,
Schweizerische Kreditanstalt Zurich, Bahn-
hofstrasse 89, CH-8021 Zurich.)

Weitere Informationen: Wolfram Hoflinger,
Leonhardstrasse 12, CH-8001 Zrich.

_Rapports

Datenreferenzmodell
«GEOBAU»

Die Arbeitsgruppe «Datenreferenzmodell
DXF» der Informatikkommission des SVVK
(IK-SVVK) wurde beauftragt, eine Empfeh-
lung fuir die Abgabe von Daten der amtlichen
Vermessung an CAD-Systeme der Bauwirt-
schaft in Form eines Datenreferenzmodells
zu erarbeiten. Der vorliegende Artikel zeigt
und erlautert die grundsatzlichen Prinzipien
des Datenreferenzmodells «GEOBAU».

1. Einleitung

Planungs- und Projektierungsburos in der
Baubranche setzen vorwiegend CAD-Sy-
steme ein. In vielen Féllen werden dabei als
Grundlage die Daten der amtlichen Vermes-
sung bendtigt, die sinnvollerweise in numeri-
scher Form zur Verfigung gestellt werden,
falls vorhanden. Eine Datenabgabe zwi-
schen der amtlichen Vermessung und dem
Bauwesen erfordert allerdings ein einheitli-
ches Schnittstellenformat, sowie ein gemein-
sames Datenreferenzmodell.

Das einheitliche Schnittstellenformat soll von
den meisten CAD-Systemen interpretiert
werden kdnnen und einem weit verbreiteten
Standard entsprechen. Diese Anforderungen
treffen weitgehend flr das DXF-Format zu
(Data eXchange Format des CAD-Systems
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