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Projektarbeiten

GPS-Ausbildung an der IBB

M. Héberli

Einfihrung

Das GPS-Messsystem gewinnt in der Ver-
messung immer mehr an Bedeutung und
S0 genossen auch wir Vermessungsstu-
denten die entsprechende Ausbildung an
der Ingenieurschule. In einem Querschnitt
mochte ich den konkreten Ausbildungs-
gang in Satellitenmesstechnik aus der
Sicht der Studenten beleuchten.

Ausbildung

Im Herbst 1992 hatten wir bereits alle et-
was vom sogenannten GPS gehért, doch
den mathematischen Hintergrund konnte
niemand naher beschreiben. Es fehlte uns
auch jede Praxis, da die Systeme erst seit
einigen Jahren vermehrt zur Anwendung
kommen. Anfangs flinftes Semester kiin-
digte unser Abteilungsvorsteher an, dass
wir im Diplom-Feldkurs des 6. Semesters
(Fruhjahr 1993) eine grosse GPS-Kam-
pagne im Operat Waldenburg durchflihren
werden. Dies und sicher auch das vdllig
neue Thema waren Grinde fir die grosse
Motivation, die die ganze Klasse an den
Tag legte.

Bevor es an einen praktischen Einsatz
ging, mussten unsere geodatischen
Kenntnisse erweitert werden. In einem er-
sten Theorie-Block wurden wir in die 3D-
Geodéasie, die Projektionssysteme, die
Koordinatenumwandlung und die dreidi-
mensionale Ausgleichung eingefiihrt. Wir
mussten auch auf die Kenntnisse der ver-
mittelnden Ausgleichung zuriickgreifen,
die uns im dritten und vierten Semester
gelehrt wurden. Nach diesen Grundlagen
kamen wir beim zweiten Ausbildungsblock
immer «n&her» an die Satelliten. Wir be-

GPS-Kampagne «Waldenburg 1993».
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handelten die Satellitenbahnen, die Mess-
technologien, die Mess- und die Auswerte-
verfahren. Natlrlich stand auch die Dis-
kussion der Fehlereinfllisse auf dem Stun-
denplan.

Ende des 5. Semesters absolvierten wir,
aufgeteilt in zwei Halbklassen, einen
Blockkurs von einer Woche im Raum Mut-
tenz. Dabei konnten wir unsere erworbe-
nen Kenntnisse erstmals testen. Auch die
Handhabung mit dem GPS-System 200
von Leica musste geschult werden, bevor
es zum Ernsteinsatz kam. Wir massen
wéhrend diesen Ubungen mit den Mess-
methoden «Static», «Rapid Static» und
«Stop and Go». Unsere Erfahrungen und
Messresultate hielten wir in einem techni-
schen Bericht fest.

Praktischer Einsatz

In Zusammenarbeit mit dem kantonalen
Vermessungsamt Baselland KVA fand der
praktische Einsatz im Oberbaselbiet, ge-
nauer im Waldenburgertal, statt. Es stan-
den uns vier komplette Ausristungen des
Typs 200 von Leica zur Verfligung, welche
die Vermessungsabteilung dieses Friih-
jahr erworben hat. In drei Wochen sollten
52 Neupunkte und ca. 20 Anschluss-
punkte der Triangulation 4. Ordnung be-
stimmt werden. Das Gebiet des Walden-
burgertals umfasst eine Flache von 34
km2. Unsere Arbeit gliederte sich in die
drei Teilbereiche: Planung, Messung, Aus-
wertung.

Die Planung war vom KVA und dem Assi-
stenten der IBB vorgéngig durchgefihrt
worden.

Wir wurden am ersten Messtag darlber in-

formiert und griindlich dokumentiert. Wir
bekamen dadurch einen guten Einblick in
die Kriterien der Standortwahl und die Aus-
wahl der Messfenster (Beruicksichtigung
von Satellitenabdeckungen). Hohen Auf-
wand verursachte die Optimierung des
Messablaufes (Fahrzeuge, Routen).

Die Hauptaufgabe unserer Klasse war die
Durchfihrung der Messungen. Der Treff-
punkt vor jedem Messtag war Oberdorf,
wo wir in einem Gemeinderaum unseren
Stutzpunkt eingerichtet hatten. Vor dem
Verladen des Materials wurde der Mess-
ablauf besprochen und das Material auf
Vollstandigkeit gepruft. Eine Messequipe
bildete jeweils die Referenzstation und die
drei anderen die Rover. Gemass der Pla-
nung sollten wir fur die GPS-Messkam-
pagne nur sieben reine Messtage bendti-
gen, falls alles fehlerfrei durchgefihrt wer-
den kdnnte, wobei noch zwei Reservetage
eingeplant waren. Es waren total 160 Ba-
sislinien zu bestimmen. Ihre durchschnittli-
che Lange betrug 2 km. Die Messzeit war
auf 15 Minuten festgelegt («Rapid Sta-
tic»). Pro Tag wurden zwei Quasi-Sessio-
nen von ca. je 4 Stunden vorgesehen. Am
Schluss waren wir froh, dass wir auf die
Reservetage zuriickgreifen konnten, da
folgende Probleme aufgetreten sind:

— plétzlicher Geréteausfall

— Umsturz der Referenzstation, infolge ei-
ner starken Windbde

— die Ambiguities von sieben Basislinien
konnten nicht gelést werden.

Die Probleme konnten jedoch durch kurz-
fristige Messplanéanderungen bewaltigt
werden. Alle bisherigen Auswertungen
und Berechnungen erfolgten mit dem SKI
Softwareprogramm der Firma Leica. Die
definitive Auswertung (Netzausgleichung
LTOP) an der IBB erfolgt im Rahmen der
Diplomarbeit 1993. Darum kénnen an die-
ser Stelle noch keine definitiven Aussagen
Uber die erreichte Genauigkeit gemacht
werden.

Schlussbemerkungen

Die Verbindung von Theorie und Praxis
wurde von allen Studenten sehr gut aufge-
nommen und diese Art der Ausbildung
muss beibehalten werden. Bei einer Stu-
dienverlangerung der HTL auf vier Jahre
sollten vermehrt praktische Arbeiten ein-
geplant werden. Der Einsatz von GPS hat
sich bewahrt und wird in Zukunft nicht nur
bei Neutriangulation und Bauwerksuber-
wachung, sondern sicher auch in der
Nachfiihrung zum Zuge kommen.
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