
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK =
Mensuration, photogrammétrie, génie rural

Band (Jahr): 95 (1997)

Heft 12

PDF erstellt am: 18.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Géodésie/Mensuration

Wand-Fertigbauteilen, dem Ein- bzw.

Herabloten von Stützen und vielem mehr.

Die Grenzen der Anwendung liegen in

den Genauikeitsanforderungen, der

Reichweite und den verwendeten
Messverfahren.

Die Genauigkeit einer Messung mittels

Totalstation, bei der das Messinstrument
und der Reflektor eine Einheit bilden,

hängt ab von:

• Additionskonstante: ±1 mm
• Massstabsfaktor: ±0,3 mm / 100 m

• atmosphärische Korrektur:
±4 mm/ 100 m

• Zentrierfehler

• zyklischen Phasenfelder (durch Digitalisieren

der Phasenverschiebung): bis zu

±8 mm

Erfolgt eine indirekte Entfernungsbestimmung

durch Impulsmessung, so ist eine

Bestimmung der Laufzeit im Bereich von
«10-10-11 sec notwendig, um mm-Auflö-

sung zu erhalten.
Eine indirekte Höhenmessung ergibt, bei

einer Distanz von 250 m einer Zenitdistanz

von 75 gon einen mittleren Fehler

von ±1,5 mm; bei einer Zenitdistanz von
50 gon sogar ±2,5 mm. Beim Feinnivellement

hingegen beträgt dieser Fehler nur
zwischen ±0,4 und ±2 mm/km.
Für Überwachungsmessungen z.B. an

Staumauern mit einem Genauigkeitsanspruch

im 1/10 mm-Bereich wird der
Einsatz von Spezialinstrumenten notwendig

(Dehnmessstreifen: ±1 u-Meter,
Präzisionsschlauchwaage: ±1-10 u-Meter oder
Feinnivellierinstrument ±10 u-Meter).
Die Reichweite einer Totalstation auf Basis

einer Reflektormessung liegt bei ca. 1 km.

Reflektorlose Instrumente können mit
einem Wirkungsradius von ca. 50 m nur
im Nahbereich eingesetzt werden.
Als weiteres Kriterium für den wirtschaftlichen

Einsatz sind die Gerätekosten
heranzuziehen. Als Beispiel sei hier das

Modell TC 1800 der Firma Leica angeführt,

welches eine Genauigkeit von ±0,3

mgon (hz) bzw. ±0,2 mgon (vt) für die

Winkelmessung und ±2 mm/km ±2 ppm
für die Streckenmessung bei einem Preis

von s Fr. 32 500 - bietet.
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