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Geo-Informationssysteme

Komplexität:
Momentan werden nicht alle Möglichkeiten

des Geographischen Informationssystem

ausgenützt. Es bedarf einer gewissen

Einschulungszeit, damit auch nicht

menugesteuerte Befehle und Darstellungen

ausgeführt werden können. Die

Ausbaufähigkeit des Systems hat sich jedoch
schon in verschiedenen Belangen bestens

bewährt (Luftbildindex, ASCOT, GPS-

Daten usw.).

6. Fazit und Ausblick
Generell ist die Archivlösung mit eigener
Programmentwicklung trotz Aufwand
der richtige Weg gewesen. Die Verwaltung

der ca. 100 000 Archivbilder bei der

Eidg. Vermessungsdirektion, Flugdienst/
KSL und der Eidg. Forschungsanstalt WSL

kann rationell erfolgen und bietet kaum

Probleme. Solange die Flexibilität gegenüber

Ausbauwünschen und
Weiterentwicklungen bestehen bleibt, kann das

System an immer neue Entwicklungen
und Erkenntnisse angepasst werden und

es besteht kaum die Gefahr, dass das System

veraltet. Aus diesem Grund hat man
sich auch personell Gedanken gemacht
und die Realisierung weiterer Vorhaben

projektbezogen organisiert. Zur Zeit wird
die permanente Speicherung der Fluglinien

als flächenhafte Objekte implementiert,

um Abfragen nach vorhandenem
Bildmaterial aufgrund der photographisch

erfassten Fläche ausführen zu können.

Neben technischen Anpassungen
bestehen weitere Ausbaumöglichkeiten
wie die Öffnung eines Teils der Informationen

mittels Internet-Zugang oder das

Angebot von Quick-Looks der Archivluftbilder.

Damit sollen die Verwaltungsaufwände

weiter reduziert und gleichzeitig
die Angebote an die Kunden ausgebaut
werden.

Hanspeter Gautschi

Eidg. Vermessungsdirektion

Flugdienst/KSL

Neugutstrasse 66

CH-8600 Dübendorf

Martin Hägeli

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee

und Landschaft

Sektion Raumbezogene Informationsverarbeitung

Zürcherstrasse 111

CH-8903 Birmensdorf
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"PS-Vermessung - schnell und wirtschaftlich
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Leica AG Verkaufsgesellschaft
CH-8152 Glattbrugg, Kanalstrasse 21

Tel. 01/809 33 11, Fax 01/810 79 37

Leica SA Société de vente

CH-1020 Renens, Rue de Lausanne 60
Tél. 021/635 35 53, Fax 021/634 91 55
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GPS- Vermessungs-
System 300 für alle Aufgaben
mit cm-Genauigkeit
- Initialisierung minutenschnell

- Lokale Koordinaten im Feld

- Aufnahmen und Absteckungen
sekundenschnell

Leica MX8600 für GIS
Datenerfassung und Navigation mit
Meter-Genauigkeit
- Anschluss für Korrekturdatenempfänger

(RTCM)
- Flexibles Codierungssystem

für Datenbesehreibung

- Datenexport zu GIS

Ihre Vorteile:

¦ Schnellere Messung

¦ Weniger Berechnung

¦ Grössere Effizienz

¦ Tiefere Kosten

¦ Grössere Wirtschaftlichkeit
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