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Leica RCS1100: die Fernsteuerung für alle Fälle

Mit der Einführung der neuen Leica TPS1100 Professional Series stellt Ihnen
Leica Geosystems AG auch die neue Fernsteuerung RCS1100 vor. Die RCS1100
kann mit den Attributen leicht, kompakt, einfach und leistungsfähig am besten
umschrieben werden. Der neue Datenfunk TCPS26 mit einer Reichweite von
1000 m ist in der RCS1100 eingebaut. Trotzdem wiegt eine komplette RCS1100
inklusive Camcorder-Batterie weniger als 1 kg. Die RCS1100 ist eine
Fernanzeige des Tachymeterdisplays. Für die Einführung in Ihrer Organisation ist
somit nur eine minimale Schulung nötig. Zudem steht Ihnen die komplette
Funktionalität des Tachymeters weiterhin zur Verfügung. Die Kompatibilität zu
bestehenden TPS1000 Geräten und Leica Zubehör ist gemäss der Leica
Philosophie garantiert. Steigern Sie Ihre Produktivität im Feld durch den Einsatz
einer RCS1100. Unser professionelles Verkaufsteam steht Ihnen für Fragen
oder eine unverbindliche Vorführung gerne zur Verfügung.

Leica Geosystems AG
Kanalstrasse 21, CH-8152 Glattbrugg
Telefon 01/809 33 11, Fax 01/810 79 37
http://www.leica-geosystems.com
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Leica RCS1 WO: le pilotage à distance pour tous les cas de figure
Avec l'introduction de sa nouvelle Professional Serie TPS1100, Leica

Geosystems SA vous présente également son nouveau pilotage à distance
RCS1100. Le RCS1100 peut être décrit au mieux par sa légèreté, compacité,
simplicité et performance. Le nouveau radio-modem TCPS26, avec sa portée
de 1000 m, est intégré complètement dans le RCS1100. Malgré ceci, un
RCS1100 complet avec sa batterie Camcord incluse pèse moins de 1 kg. Le

RCS1100 permet de visualiser l'affichage du tachéomètre à distance.
L'introduction du système dans votre organisation ne demande qu'un
minimum de formation. A cet effet, toutes les fonctionnalités du tachéomètre sont
à votre disposition. La compatibilité aux instruments TPS1000 et aux accessoires

Leica existants est garantie par la philosophie de la maison. Accentuez
votre productivité dans le terrain par la mise en place d'un système RCS1100.
Notre équipe professionnelle de vente est à votre disposition pour répondre
à vos questions ou à une éventuelle démonstration.

Leica Geosystems SA
Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Tél. 021/635 35 53, Fax 021/634 91 55
http.llwww. leica-geosystems. com
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