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Zum Umschlagbild:
Luftbildsensor ADS40
Im Jahr 2000 stellte LH Systems, eine Tochtergesellschaft der Leica Geosystems,
den Luftbildsensor ADS40 dem Markt vor Der erste Sensor wurde Ende 2001
ausgeliefert. Während dieses Zeitraumes wurden zur Erprobung des Sensors
viele Testflüge durchgeführt. Die Bildstreifen auf dem Umschlagbild wurden am
2. November 2001 während eines Fluges über St. Gallen und dem St. Galler
Rheintal aufgenommen. Die Ausschnitte oben und unten stammen aus dem
Luftbildstreifen «Rheintal». Der mittlere Luftbildstreifen wurde über St.Gallen
aufgenommen. Die Luftbildstreifen wurden mit der ADS40 - installiert in einem
Pilatus Porter - in einer Höhe von 2000 m über Grund während der Mittagszeit

geflogen. Aus dieser Flughöhe wird ein Bodenpixel von 20 cm Auflösung
erreicht. Fluggeschwindigkeit über Grund war 85 kn, bzw. ca. 160 km/h.
Der ADS40 Sensor zeichnet über die ganze Länge eines Flugstreifens gleichzeitig

10 verschiedene digitale Bildstreifen auf. Die abgebildeten Farbkomposite
wurden aus den drei Streifen Rot, Grün und Blau erstellt.

Leica Geosystems AG
Kanalstrasse 21, CH-8152 Glattbrugg
TelefonOI 809 33 11, Fax 01 810 79 37
info.swiss@leica-geosystems.ch, www.leica-geosystems.ch

Page de couverture:
Le capteur numérique aéroporté ADS40
LH Systems, une filiale de Leica Geosystems, a introduit le capteur numérique
ADS40 au cours de l'année 2000 et livré le premier système vers la fin de 2001.
Pendant cette période de nombreux vols d'essais ont permis d'améliorer le capteur

numérique. Dans le cadre de ces activités le vol sur St-Gall et la vallée du
Rhin a été effectué le 2 novembre 2001. L'extrait en haut et en bas de la page
de couverture provient des bandes aériennes de la vallée du Rhin. La bande
aérienne du milieu correspond au survol de St-Gall. Ces bandes correspondent
à une altitude de vol de 2000 m au-dessus du terrain et la résolution obtenue
correspond à une taille de pixel au sol de 20 cm. Le capteur ADS40 fut installé
dans un Pilatus Porter, la vitesse de vol était de 85 kn, respectivement quelques
160 km/h, vol effectué en fin de matinée sur les deux régions considérées.
Les bandes des prises de vues du capteur ADS40 sont caractérisées par la

génération simultanée de 10 bandes homogènes d'images numériques différentes
couvrant la totalité de la région survolée. Les compositions en couleur représentées

sont générées à partir des trois bandes: rouge, verte et bleue.

Leica Geosystems SA

Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Tél. 021633 07 20, Fax 021633 07 21

info.swiss@leica-geosystems.ch, www.leica-geosystems.ch
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