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Informatik-Theodolit Theomat Wild T2000
und Distomat Wild DI20
T2000
Der Informatik-Theodolit Theomat Wild T2000 ist ein elektronischer
Sekunden-Theodolit, der dem neuesten Stand der Technik entspricht. In

Verbindung mit den Distomatmodellen DI4 und DI4L eignet er sich
besonders für Punktaufnahmen sowie Absteckungen aller Art Zur
Registrierung kann der T2000 mit einem Datenterminal GRE3 verbunden
werden Direkter Computeranschluss zur sofortigen Datenverarbeitung ist
möglich (Spezialmessungen in der Industrie oder bei Sportveranstaltungen).

DI20
Wo grosse Reichweite (bis 14 km) und hohe Messgenauigkeit gefordert
sind, ist der Infrarot-Distanzmesser Wild Distomat DI20 das ideale
Instrument. Aufgesetzt auf die Wild-Theodolite TI, T16 und T2, misst man
mit einer einzigen Zielung Richtung und Schrägdistanz mit hoher
Genauigkeit, auf T2000 mit automatischer Reduktion. Das Instrument ist
hervorragend geeignet für grosse Polygonzüge und weitmaschige
Triangulationsnetze, wo man mit wenigen Aufstellungen und geringer
Prismenzahl auskommen will Hervorragend ist der DI20 aber auch für
Kontrollmessungen und Punktaufnahmen aller Art geeignet Seine kleine
Standardabweichung (o= 3 mm + 1 mm/km) wird durch elektronische
Stabilisierung der Messfrequenz im gesamten Temperaturbereich erreicht

Théodolite-informatique Theomat T2000 et Distomat Wild DI20
T2000
Le théodolite-informatique Theomat Wild T2000 est un théodolite à la
seconde électronique, conforme aux exigences techniques les plus
récentes Complété par un Distomat DI4 ou DI4L. il se prête particulièrement

bien aux levés de points et aux implantations de tous genres
L'enregistrement des données peut se faire au moyen du terminal de
terrain GRE3. Une liaison ordinateur directe est possible pour traiter
immédiatement les données (mesures spéciales dans l'industrie ou les
compétitions sportives).

DI20
Distancemètre infrarouge idéal pour longues portées et grande précision
de mesure. Le Distomat D/20 placé sur les théodolites 71. 716 ou T2

permet de mesurer avec grande précision et en une seule visée la
direction et la distance oblique: avec un T2000 la réduction est automatique.

Cet instrument convient parfaitement aux polygonations étendues
et aux réseaux de triangulation à larges mailles, lorsqu'on désire limiter le
nombre de mises en station et utiliser un nombre restreint de prismes
réflecteur, il est parfait pour les mesures de contrôle et les levés de points
de tous genres. L'écart-type (o 3 mm +1 mm/km) est obtenu par
stabilisation électronique de la fréquence de mesure dans tout le
domaine de températures

Foto Wild Heerbrugg AG
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