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Ein graues Biiro- und Gewerbehaus
in Dietikon aus den siebzi'ger Jahren
erhielt zwei leuchtende Biiro-Etagen.
Petra Hemmi und Serge Fayet haben
hier alte in neue Biiros umgebaut.
Bessere Kommunikation ist das Ziel,

Transparenz der Weg.

Ausschnitt aus dem Grundriss: Biiros
entlang der Fassade, in der Mitte ge-
meinschaftlich genutzte Riume

Die Lichtschnur

Die Transparenz haben Petra Hemmi
und Serge Fayet dem Kombibiiro abge-
schaut. Dieses verkleinert die Flache
der individuellen Biiros und erhoht in
geringerem Mass die Flache der Ge-
meinschaftszone — ein Verdichtungs-
trick aus der Bironot der Hochkon-
junktur (HP 10/92). Um die verdichte-
ten Biiros optisch zu vergréssern, tren-
nen im Kombibiiro Glaswande die indi-
viduellen Biliros von der Gemein-
schaftszone. Doch Hemmi und Fayet
haben kein Kombibiiro gebaut. Sie
wollten nicht verdichten, sondern die
Kommunikation im Biiroalltag fordern.

Kommunikation und Kontrolle

Transparenz im Biiro heisst erleichter-
te Kommunikation. Man trifft sich, oh-
ne sich zu suchen, man sieht von wei-
tem, ob die Kollegin fiir ein Gesprach
bereit oder am Telefon besetzt ist.
Transparenz im Biiro heisst aber auch
Kontrolle. Man wird gesehen, ob man
will oder nicht, ob man arbeitet oder
eben in die Luft guckt. Poster als Sicht-
schutz an die Glaswénde zu kleben, ist
feuerpolizeilich verboten. Denn dank
der freien Sicht verzichtete die Feuer-
polizei auf Brandmelder in jedem Biiro,
ein ausbrechendes Feuer ware sofort
sichtbar. Akustisch sind die Biiros je-
doch dicht. Diskussionen und Telefon-
gesprache werden mitgesehen, aber
nicht mitgehort.

Starres Mass schafft Flexibilitat

Mit Glaswandelementen anstelle der
iblichen Trennwande kdnnen 2500 m?
Flache miteiner Gebdudetiefe von19 m
sinnvoll genutzt werden. Die Biirordu-
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Die beweglichen Glaswénde erfor-
dern einen neuen Lichtschalter:
Neben den Tiiren ist die Lichtschnur
erkennbar

Ein Sitzungszimmer in der Mittelzone:
Das Muster der Glastrennwand soll Intimitat
und Konzentration erméglichen

me reihen sich den Fassaden entlang,
die Glaswandelemente erméglichen ei-
ne natiirlich belichtete Mittelzone im
Geb&udeinnern. Hier befinden sich
Sitzungszimmer, Versammlungsrdume
und Pausenzonen.

Das Tiirelement hat ein starres Mass.
Die Glaswandelemente hingegen kon-
nen auf die Masse zwischen Tiirele-
ment und Gebiude-Tragstruktur abge-
stimmtwerden. Der Strom kommt tiber
die Decke und den Briistungskanal an
den Wénden und nicht tiber den Rah-
men der Glaswandelemente. Das ver-
einfacht die Umstellung der Glaswand-
elemente fiir neue Biirogrundrisse,
verunmdglicht aber, die Lichtschalter
wie iiblich in den Rahmen neben den
Tiiren einzubauen. Hemmi und Fayet
haben deshalb einen neuen Lichtkon-
takt entwickelt: Sie spannen vom Bo-
den zur Decke eine feine Schnur, die
Lichtschnur. Wer sie beriihrt, [6scht das

Licht oder ziindet es an. Neue Entwick-
lungen —verbesserte Umbauflexibilitat
durch stromkabelfreie Rahmen — ver-
langen wiederum neue Entwicklungen:
zum Beispiel die Lichtschnur.
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