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Informationstechnik und Armee

Wintersemester 95/96
Programm der Vorlesungen:

an der Abteilung fiir Militirwissenschaften, ETH Ziirich

Ort: Hauptgebidude der ETH, Ziirich, Rédmistrasse 101, Horsaal G3
Zeit: jeweils Mittwochs von: 17.15 - ca. 18.30 Uhr Auskunft:  031/324 35 06

Mittwoch: 13.12.1995 R. Zanetti, AKW Engineering AG
Informationsmanagement in Einsatzzentralen

Mittwoch: 10.01.1996 T. Gipser, Institut fiir Kommunikationstechnik ETH Ziirich
Volloptische Netze - Riickgrat leistungsfihiger Kommunikationssysteme

Mittwoch: 24.01.1996  Prof. Dr. P. Stucki, Institut fiir Informatik der Universitit Ziirich
Bilddatenverdichtung: Ubersicht und Stand der Technik

Mittwoch: 7.02.1996 Dr. W.E. Frei, BAUEM
Militéiirische Fiihrungsinformationssysteme

""Diskussion am Schluss der Vortriige"

Quelle: Bundesamt fiir Uebermittlungstruppen

Frequenzprognosen: Dezember 1995

Definitionen:

R Prognostizierte Ziircher
Sonnenfleckenrelativzahl

MUF Maximum Usable Frequency
wird im Monat in 50 % der

Zeit erreicht oder iiberschritten
MHz abar DEZEWSER Kaan ol FOT Frequency of Optimum Traffic
Giinstige Arbeitsfrequenz
" Wird im Monat in 90 % der Zeit
13 erreicht oder {iberschritten
15 MEZ Mitteleuropiische Zeit
19 Définitions:
R Prévisions du nombre relatif
L normalisé des taches solaires de
9 Ziirich
: MUF  Maximum Usable Frequency
8 Courbe atteinte ou dépassée
7 mensuellement a raison de 50 %
6 N du temps.
I P FOT  Frequency of Optimum Traffic
5 /’ ~ Fréquence optimale de travail
4 A L. }\ MEZ  Heure de I' europe centrale
3 :—:\ /’ A I dati forniti sono definiti
2 [~ 1--p=""" modo sequente:
60 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ R numero relativo delle macchie
01 03 05 o7 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ solari pronosticate € compensate
di Zurigo

MUF  Maximum Usable Frequency
Viene raggiunto o superato nel
50 % dei casi ogni mese

FOT  Frequency of Optimum Traffic
Frequenza ottimale di lavoro

MEZ  Ora dell' Europa centrale
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Frequenzprognosen: Januar 1996 / Februar 1996

Definitionen:
BERN JANUAR 1996 R = 12 R Prognostizierte Ziirf:her
MHz Sonnenfleckenrelativzahl
14 .
MUF  Maximum Usable Frequency

13 wird im Monat in 50 % der

15 Zeit erreicht oder iiberschritten
" i _ FOT  Frequency of Optimum Traffic
10 ! : Giinstige Arbeitsfrequenz

| | Wird im Monat in 90 % der Zeit

= | | erreicht oder iiberschritten

8 |

. | MEZ  Mitteleuropiische Zeit

/""'\
. /| N
// PR - N \\
5 7 N
/ R PP
4 L ~ Définitions:
ey \ I
\\ // N
8 -~ :j T R Prévisions du nombre relatif
normalisé des taches solaires de

2+
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 MESZ Ziirich

MUF  Maximum Usable Frequency
Courbe atteinte ou dépassée
mensuellement a raison de 50 %

du temps.
BERN FEBRUAR 1996 R = 13 FOT  Frequency of Optimum Traffic
MHz Fréquence optimale de travail
14
MEZ  Heure de I' europe centrale
13
12
11
- I dati forniti sono definiti modo
sequente:
’ |
8 ; R numero relativo delle macchie
" i solari pronosticate e compensate
6 - T di Zurigo
5 N """ =~r~ \\\\ MUF  Maximum Usable Frequency
A \\ Viene raggiunto o superato nel
4 ! \ 50 % dei casi ogni mese
— TN\ // s > &
RN = -~ el e - -
e L FOT  Frequency of Optimum Traffic

2 . . . .
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ Frequenza ottimale di lavoro

01 03 05 07 09 11 183 15 17 19 21 23 MESZ
MEZ  Ora dell' Europa centrale
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