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Armement

Genie mecanise ä l'etude

L'armee suisse, qui vient de modifier un petit nombre de M-113 en vehicules de deminage leger, s'inte-

resse de pres ä plusieurs engins du genie pour proteger et rendre mobiles ses formations de sapeurs
de chars.

Plt Alexandre Vautravers

II s'agit d'engins de deminage

lourds, d'engins de terrasse-
ment ou de franchissement,
ainsi qu'un poseur de ponts.
Un char de depannage est
egalement ä l'etude. Ces acquisitions

sont prevues d'ici 2005,
date ä laquelle le Char 87
Leopard beneficiera d'un programme

de revalorisation. II a ete

question qu'Armee XXI libere
entre 80 et 150 vehicules sur
les 380 que comprend la flotte
actuelle.

L'etat-major d'essais des

troupes mecanisees et legeres a

evalue cet ete le Büffel construit

par KMW - un char de

depannage sur chässis Leopard 2.

Celui-ci est dejä en service ou-
tre-Rhin. L'acquisition d'une
douzaine de ces engins est
aujourd'hui urgente, et presque
certaine. Ils remplaceront les
30 Chars de depannage 65 sur
chässis de Char 68 - ceux-ci
etant insuffisamment puissants
pour remorquer le Leopard.

Les essais menes depuis une
dizaine d'annees en Suisse et ä

l'etranger montrent que
l'installation d'un kit de deminage
(chaines, rouleaux et charrue)
sur un char de combat est peu
efficace: le poids supplementaire,

ä l'avant, a tendance ä

faire plonger l'engin tout
entier. Le deminage est pratique-
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Le Büffel soulevant lu tourelle du Leo Kawest suisse.

ment impossible dans un sol
dur ou rocailleux. Enfin, dans
le meilleur des cas, une teile
charrue - sans parier de l'equipage

du char - ne supporte
l'explosion que d'une ou deux
mines. A l'heure actuelle,
aueune Solution satisfaisante n'a
ete trouvee. Une nouvelle
generation de vehicules speciaux,
equipes de charrues, de fleaux,
de systemes combines de deto-
nation ä distance electromagnetiques

ou par cordons
explosifs pourrait, ä terme, s'ave-
rer efficace.

L'evaluation ces derniers
mois d'un char du genie propose

par Moelv et Hagglunds a
ete concluante. Ce systeme,
actuellement monte sur des Leo¬

pard 1 norvegiens, devrait etre
adapte sur le Leopard 2 helvetique.

II dispose d'une pelle
hydraulique bien concue et facile
d'emploi. Malheureusement,
l'equipage est separe de part et
d'autre du compartiment, ce qui
gene la communication et la
coordination interne.

La mise au point d'un char

poseur de pont devra attendre
quelques annees, afin que
l'Allemagne et les Pays-Bas soient
associes ä ce programme commun.

Le systeme Liguan de MAN.
adopte par la Bundeswehr et
VUS Army (sur VAbrams), part
favori. Un, deux ou trois
elements de pont sont lances
depuis un char ou un camion. Les
elements s'assemblent automa-
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tiquement le long d'un bras

porteur pour atteindre la

longueur requise. La pose et la
reprise du pont se fait en moins
de 5 minutes, sous la protection

du blindage.

D'autres projets sont egalement

ä l'etude, comme l'adap-
tation sur le chässis Leopard 2
du Systeme d'Engin principal
du genie (EPG) frangais de
Giat Industries. Ce Systeme
modulable permet ä un vehicule,

gräce ä une grue hydraulique,

de se configurer en
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Le char du genie de Moelv/Hägglunds sur chässis Leopard 1.

Le Systeme MAN permet de poser un pont de 9.7 m, de 18.7 m ou de

27.7 m.

unites tactiques et operatives. II
va de soi que l'integration de

ces systemes necessitera une
doctrine dynamique adaptee
aux circonstances nouvelles.
L'instruction de ces equipes de

specialistes devra se faire en
etroite coUaboration avec leurs

partenaires des troupes
combattantes.

A.V.

moins d'une heure, sans aide
exterieure, en vehicule du
genie, en engin de deminage lourd
ou en vehicule de depannage.
L'atout de ce Systeme est sa
polyvalence et sa modularite: il
est ä meme d'assurer la majorite

des täches d'appui citees

plus haut. Ses differents
modules sont transportes ä bord de

camions, ce qui confere aux
formations mecanisees et d'appui

une flexibilite sans egal.

Ces moyens d'appui mecanises

sont tres attendus: ils reva-
loriseront les formations de

reparation et du genie; ils aug-
menteront la credibilite des
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Le concept modulaire EPG permet le minage/deminage et le
franchissement avec un seul engin.
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