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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 123

INHALT: Das Kino-Theater SCALA in Ziirich (mit Tafeln 11 bis 14). —
Konstruktions-Fragen modernen Bauens. — Die Berechnung ankerloser gewdlbter
Béden von Druckbehiltern auf Innendruck — Die Zukunft der Architektenschule an
der E.T.H. — Mitteilungen: Verstdrkung einer Briicke mittels elektrischer Schweis-
surg. Vom Vélkerbund-Gebdude in Genf. Von den schweizerischen Alpenposten.

Hochdruck-Wasserkraftanlage am Corfino. Eidgen. Technische Hochschule. Eine
weitere Studienreise nach Amerika. — Wettbewerbe : Neubau fiir Ersparniskasse Biel.
— Vereinsnachrichten : Ziircher Ingenieur- und Architekten-Verein. Basler Ingenieur-
und Architekten-Vercin. S T.S.

Band 91.
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Abb. 3. Der anfinglich geplant gewesene Baublock mit Kino- und Geschiftshaus (links) und Grossgarage
fiir 105 Autos (Grundriss S. 124, unten rechts). Fassade an der St. Annagasse, Masstab 1 : 500.

Das Kino-Theater SCALA in Zirich.

Erbaut durch LEUENBERGER & FLUCKIGER, Arch,, Zirich.
(Hierzu Tafeln 11 bis 14.)

Die Steinmiihle A.-G., als Besitzerin des Areals der
ehemaligen Steinmiihle am Sihlkanal, stellte den Architekten
die Aufgabe, ihr Grundstiick méglichst nutzbringend zu Gber-
bauen und zwar so, dass auf finf Parzellen finf selbstidndige
Gebiude 7u etappenweiser Ausfiihrung gelangen konnen,
woraus eine angemessene zeitliche Verteilung der Gesamt-
baukosten sich ergibt. Dabei war aber eine gute und ge-
schlossene Gesamtwirkung des ganzen Baublocks anzustreben.

Das heute errichtete ,Scala-Theater” an der Ecke von
Sihlstrasse und St. Annagasse, stellt die erste Bauetappe
dar. Daran anschliessend soll als zweite Etappe die spitz-
winklige Parzelle zwischen St. Annagasse und Uraniastrasse
mit einer Grossgarage iberbaut werden, die hier, nahezu
im Schwerpunkt der sich entwickelnden City, einem drin-
genden Bediirfnis entspricht. Unsere Abbildungen 2 und 3
veranschaulichen die urspriingliche Absicht der Architekten:
bei 20 m Gesimsehthe eine zweimalige Zurtickstaffelung

Abb 2, Modell des geplant gewesenen Baublocks.

des Kehlbodens mit Flachdach
iiber seitlich gut beleuchteten
Archivriumen, in der untern
Hilfte dasKinotheater, dartiber
in drei Geschossen Geschéfts-
rdume. Das Autohaus war als
zwolfeckiger Turm mit zwolf
Obergeschossen (Abbildung 10
rechts) projektiert, und hatte
samt Erdgeschoss und zwei
Untergeschossen ungefahr 165
Automobile aufnehmen kon-
nen. Die Architektur war ge-
kennzeichnet durch Reihung
liegender Fenster in den Ge-
schiftshaus - Geschossen und
liegende Fenster im Kinoteil,
denen im Turmbau ringsum
laufende Reihen niedriger Fen-
ster hatten entsprechen sollen.
Die Axenteilung von 3,50 m
der Geschiftshaus-Geschosse
war geplant mit Riicksicht auf
eine zweckmissige Untertei-
lung in Bureaux-Riume von
etwa 3!/, m minimaler Breite
an der Fensterseite. Wie insbesondere Abbildung 3 zeigt,
hitte der Baublock den Vorzug einer sehr klaren Erschei-
nung im Stadtbild gehabt, bei guter Gliederung und wirt-
schaftlicher Ausnutzung.

Leider liess sich diese anfangliche Absicht der Archi-
tekten gegeniiber den baugesetzlichen Vorschriften nicht
durchsetzen, was insbesondere hinsichtlich der Zuriick-
staffelung des Kehlbodens innerhalb des gesetzlich zulas-
sigen Bauprofils bedauerlich ist. Die Herabsetzung der
Gesimsehdhe an der St. Annagasse auf 12 m war bedingt
durch den dort geringern Baulinienabstand; aber auch fir
den Turmbau der Grossgarage konnte die dafir nach-
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Abb. 1. Lageplan des Scala'Baublocks. Masstab 1 :40C0.
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