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Eine Turbine allein kostete etwa 400 000 schwedische Kronen =
450 000 Goldmark!

So schloss denn die Koniglich Schwedische Wasserfalldirek-
tion mit mir im Jahre 1922 personlich einen Vertrag, demzufolge
die Verantwortung fiir das Erreichen des garantierten Wirkungs-
grades und der Leistung auf meine Schultern gelegt wurde. Als
maximalen Wirkungsgrad hatte ich fiir die erste Turbine 87 %
garantiert, diesen Wert aber mit dem Auftrag auf die zweite
Turbine auf 89 % erhoht. Erreicht wurden 92,5 %. Die Lawac-
zeck-Turbinen sind von der Aktiengesellschaft «Finshyttan» in
Finshyttan (Schweden) gebaut worden.»

Lawaczeck war 1912 bis 1922 Oberingenieur in der be-
kannten Pumpenfabrik Weise Sohne in Halle a. d. Saale, ab 1922
beschiftigte er sich vor allem mit Turbinen, zehn Jahre spéter
erschien sein erwihntes Buch, im letzten Weltkrieg hatte er vor
allem fiir den deutschen Staat bei hydraulischen Problemen mit-
zuarbeiten, und dann wurde es ziemlich still um ihn. Im Jahre
1954 besuchte er noch in der Schweiz Turbinen- und Pumpen-
fachleute, und er trug sich mit dem Gedanken, ein neues Buch
herauszugeben, welches Vorhaben er jedoch nicht mehr ausfiihrte.

K. Riitschi, Brugg

t Jakob Hagen, dipl. Ing., GEP, von Uerschhausen TG, ETH
1905 bis 1909, ist am 4. Mai in seinem 86. Lebensjahr gestorben.
Nachdem er von 1909 an bei der AG Motor in Baden gearbeitet hatte,
wurde er 1920 Assistent-Konstrukteur in Wasserbau bei Prof. E.
Meyer-Peter an der ETH. Anschliessend wirkte er von 1933 bis 1954
als Lehrbeauftragter fiir Hydraulik, Hydrometrie und Gewasserkunde
an der ETH. Der Gemeinde Riimlang diente er lange Zeit als Ge-
meindeprasident. Generationen von Bauingenieuren werden ihm als
Assistenten und Lehrer ein dankbares Andenken bewahren.

Buchbesprechungen

Reégles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages
et Constructions en Béton Armé. 216 p., 51 fig. Paris 1968, So-
ciété de Diffusion des Techniques du Batiment et des Travaux
Publics. Prix (sous reliure plastique) 31.70 F.

Les présentes régles techniques sont applicables aux marchés
de travaux publics ou de batiments passés au nom de I’Etat de-
puis le ler mai 1968. Elles ont été adoptées également par le
groupe de coordination des textes techniques sous le nom de
«Régles CCBA 68» et constituent donc les nouvelles normes fran-
caises relatives aux constructions en béton armé. Chaque article
est suivi d’un commentaire. Ce dernier n’a aucun caracteére régle-
mentaire mais évite parfois au lecteur des erreurs d’interprétation.
Le texte des normes est complété par des annexes dont l'une est
relative au calcul des planchers champignons et des planchers
dalles et fait appel & la méthode des cadres de remplacement.
Des essais entrepris il y a fort longtemps déja et dont les résultats
ont été repris dans les normes de I’American Concrete Institute,
ont montré que cette méthode n’aboutit pas a un dimensionne-
ment économique. Une autre a trait au calcul des parois fléchies
et reproduit & la figure 37 un schéma d’armature a barres relevées
qui semble ignorer totalement les essais effectués a Stuttgart par
le professeur Leonhardt il y a bientot dix ans. Il est regrettable
que ces textes, qui ont été tirés des régles BA 60, n’aient pas
été remaniés et adaptés 2 I’état actuel de nos connaissances du
béton armé. Néanmoins, ces regles techniques meéritent notre
attention, ne serait-ce que par le chapitre consacré aux disposi-
tions applicables aux bétiments courants et qui codifie certaines
méthodes de calcul simplifié consacrées par l'usage. Enfin, il
faut encore souligner leur présentation soignée et pratique, dont
les éditeurs de nos normes pourraient s’inspirer.

J.-P. Morhardt, ing. dipl. EPF, Geneve

Beitrag zur praktischen Abschitzung der aerodynamischen
Stabilitiit von Hiingebriicken. Von F. T'schemmernegg. 159 S. For-
mat AS5. Rheinhausen 1968, Selbstverlag, Duisburgerstrasse 27.
Preis Fr. 16.90.

Die vorliegende Dissertation bietet nach den Methoden von
Rocard (L’instabilité en mécanique, Chap. VI: Instabilité des ponts
suspendus dans le vent. Verlag Masson & Cie., Paris 1954) und von
Hirai (Aerodynamic stability of suspension bridges, Vorbericht
zum 5. Kongress der IVBH 1956) einen dritten Weg zur Beurtei-
lung der fiir den Bestand von Héngebriicken ausschlaggebenden
aerodynamischen Stabilitat.
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Da auch in modernen Biichern iiber die Berechnung von
Hingebriicken immer noch die veralteten Kennzahlen von Am-
mann und Steinmann herumgeistern, welche den wesentlichen Pa-
rameter — die Torsionssteifigkeit des Versteifungstragers — igno-
rieren, kann nicht genug darauf hingewiesen werden, dass die Be-
rechnung der aerodynamischen Stabilitdt einer Hiangebriicke heute
mit geringem Aufwand zuverldssig moglich ist.

Ausfiihrliche Vergleichsberechnungen — wie sie im vorliegen-
den Biichlein zur Erlauterung des Rechenvorganges zahlreich ent-
halten sind — zeigen eindriicklich, dass die moderne Bauform des
Versteifungstrigers als torsionssteifer Blechkasten (Severn Bridge,
Lillebaelt Bro) allen anderen Konstruktionsformen, auch dem tor-
sionssteifen Fachwerktriger mit zwei Horizontalverbénden, ein-
deutig iiberlegen ist. Tabellarische Zusammenstellungen der For-
meln zur Berechnung der Eigenfrequenzen fiir Biegung und Tor-
sion (symmetrisch und antimetrisch) sowie Diagramme zur Be-
stimmung der kritischen Windgeschwindigkeit erleichtern die
praktische Anwendung der modifizierten Flattertheorie von Theo-
dorsen erheblich.

Kein mit dem Entwurf von Hangebriicken befasster Bauinge-
nieur sollte die Erleichterungen ausser acht lassen, die ihm das
praktische Biichlein zu einem bescheidenen Preis anbietet.

Dr. Max Herzog, Aarau

Traité de Béton Armé. Tome II: Le Calcul du Béton Armé.
Par A. Guerrin: Quatriéme Edition. 376 p. Paris 1968, Editeur
Dunod. Prix broché 54 F.

Traité de Béton Armé. Tome III: Les Fondations. Par
A. Guerrin. Quatriéme Edition. 334 p. avec 417 fig. Paris 1967,
Editeur Dunod. Prix broché 46 F.

Traité de Béton Armé. Tome VI: Réservoirs, Chateaux d’Eau,
Piscines. Par 4. Guerrin. 434 p. avec 469 fig. Paris 1968. Editeur
Dunod. Prix broché 80,20 F.

Traité de Béton Armé. Tome VII: Murs de Souténement et
Murs de Quai. Par 4. Guerrin. 340 p. avec 376 fig. Paris 1969,
Editeur Dunod. Prix broché 66 F.

Die breit angelegte Buchreihe «Traité de Béton armé» ist
mittlerweile bis zum Band VII erschienen. Beziiglich der Binde
I und II sei auf die Besprechung in der SBZ 77 (1959), H. 53,
S. 869, beziiglich der Bdnde III und IV auf diejenige in der
SBZ 78 (1960), H. 28, S. 476, verwiesen. Die erwahnten Binde
liegen heute bereits in der 3. bzw. 4., fast unveranderten Auflage
vor. Band V, Dicher, Schalen, Kuppeln, wurde in der SBZ 84
(1966), H. 20, S. 376, besprochen.

Die vorliegenden weiteren zwei Binde befassen sich mit
Behiltern, Reservoirs, Schwimmbédern (Band VI) und Stiitz- bzw.
Ufermauern (Band VII). Jeder Band behandelt das Thema zu-
nichst ausfiihrlich vom Gesichtspunkt der Vielfalt der moglichen
Losungen aus. Hierdurch wird der Leser zur eigenen Arbeit an-
geregt, denn die Wertung des Dargestellten wird ihm vom Ver-
fasser nicht abgenommen. Einen Teil des Raumes nimmt sodann
die Bereitstellung der fiir die Berechnung benétigten Verfahren
und Hilfsmittel ein. Schliesslich finden sich ausfiihrliche Zahlen-
beispiele, die das Dargelegte erlautern.

Dass der Rezensent die Biicher trotz aller ihrer Vorziige
mit einer leisen Reserve aus der Hand legt, mag an der nach
seiner Ansicht zu wenig gerafften Darstellung liegen. Aber dieser
kleine Finwand darf wohl einer Empfehlung nicht im Wege sein.

Prof. J. Schneider, ETH, Ziirich

Drei Zurcher Pioniere: Stinderat Dr. iur. Paul Usteri, 1853—
1927, von H. R. Schmid und H. Hungerbiihler. Dr. sc. techn. h. c.
Heinrich Zoelly, 1862-1937, von C. Keller. Dr. phil. h.c. Karl
Bretscher, 1885-1966, von W.Keller. Band 19 der Reihe «Schweizer
Pioniere der Wirtschaft und Technik». 130 S., darunter rund 30 S.
Bilder und faksimilierte Dokumente. Ziirich 1968, Verein fiir wirt-
schaftshistorische Studien. Preis 8 Fr.

Wie eng technischer Pioniergeist, wirtschaftliche Bliite und
gesunde Finanzpolitik zusammenhéngen, bringt das vorliegende
Heft 19 der Schriftfolge «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und
Technik» zum Bewusstsein, Berufene Sachkenner schildern darin
Leben und Wirken dreier sehr verschiedener Ménner: Paul Usteri,
der als Stadtschreiber von Ziirich, Direktor der Rentenanstalt, Pra-
sident der Nationalbank und Schopfer der Schweizerischen Unfall-
versicherungs-Anstalt, unerléssliche Grundlagen fiir die grossen
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