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§*Die neue Kunststoff-Generation der Sika - 100% baustellengerechte
Produkte- und Systemlosungen - mit den markanten Vorteilen

Applizierbar auf feuchte, zementgebundene Untergründe
Haftzugfestigkeit ist grösser als zementgebundene Untergrundfestigkeit

Gute, rasche Durchhärtung selbst bei niedrigen Temperaturen
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit während des Aushärtungsprozesses

Frei von brennbaren, flüchtigen Anteilen
Keine Geruchsbelästigung

Witterungsbeständig
Problemlos verarbeitbar

System Technik System Bautenschutz System Böden

Sikadur Sikagard Sikafloor
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Verkleben • Verstärken •
Stopfen • Untergiessen •
Injizieren

Imprägnieren • Anstreichen

• Beschichten •
Laminieren

Imprägnieren •
Versiegeln • Beschichten •
Belegen

Für höchste Sicherheit und wirtschaftlichste Problemlösungen

Nennen Sie uns Ihre Probleme und verlangen Sie unsere
ausführlichen, technischen Unterlagen

Sika-Service - Ihr Berater bei Projektierung und Ausfuhrung

Sika AG
8048 Zurich

Telefon 01 62 40 40
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