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Borntunnel
Ercldruck- und Fugendruckmessung
mit Glötzl-Ventilgebern im
Gefrierabschnitt.

Auch für weitere Messprobleme lohnt es
sich mit uns zu reden.

Wir bieten Ihnen ein gut ausgebautes
Programm für präzise und rationelle

Überwachung von Talsperren,
tschhängen etc. Sp

ieispiele aus unserem Programm: - W
E-Modul-Bestimmung im Bohrloch in
Tels und Lockergestein mit dem
Dilatometer.f

Bewegungs- und Verschiebungs-
lessungen rritt Uni-Rod« und Mono-
densometer ISETH, mit dem Digitilt-

î-lndicator und mit dem Telestr

Kraft- und Spannungsmessungen mit
allen Geräten aus dem Herstellungsprogramm

der Firma Giötzl: Kraftmesj
Hydraulische Ankerkraftgeber und
Kraftgeber.

ungsmessung. Erddruck,
Wasserdruck, Betonspannung,

endruck, Schalungsdruck.
Unsere Ingenieure beraten Sie bei
Aufstellung von Messprogrammen, führen
in-situ-Versuche durch und interpretieren
die Messresultate. Alle erwähnten Geräte
des ISETH und der Firma Giötzl können
Sie bei uns auch käuflich erwerben.C
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cm EXPERTS AG
Studien- und Beratungsbüro für
Anwendungen der Boden- und
Felsmechanik
Dufourstrasse 147, 8008 Zürich
Tel 01-47 42 00, Telex 54668 rodio ch

Besuchen Sie uns an der
EUROTUNNEL 78, Halle 24/Stand 445
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