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BAUFACHLITERATUR

DURCH IHRE FACHBUCHHANDLUNG

Baugrubenwände
Tafeln zur Bemessung von einmal gestützten
und freistehenden Trägerbohl- und Spundwänden

Von Peter Starke

VIII, 261 Seiten, 31 Bilder, 13 Tafeln, 207 Tabellen. DIN A 4.1978
Geheftet DM50- ISBN 3-433-00804-3

Die Diskrepanz zwischen der breiten Anwendung von
Baugrubenwänden in Form von Trägerbohlwänden
(»Berliner Verbau«) oder Spundwänden und der immer
wieder auftretenden Problematik bei der Dimensionierung

dieser Wände ist einmal auf die nicht exakt
faßbaren Ansätze der bodenmechanischen Grundwerte,
zum anderen auf das erst durch lokale Messungen und
Großversuche geklärte Tragverhalten der Baugrubenwände

zurückzuführen.
Die in diesem Buch getroffenen Annahmen idealisieren
Bodenarten, Auflasten und Geometrie des Verbaus
und umfassen ca. 30000 Fälle. Kriterium für Einbindetiefe

und Profilwahl in den Tafeln ist die Einhaltung der
erforderlichen bodenmechanischen und materialspezifischen

Sicherheiten sowie die Begrenzung der
Verformungen auf ein bestimmtes Maß.

Bei Studium des angegebenen Formelwerks kann eine
wirtschaftlichere Bemessung mittels Handrechnung
erzielt werden.

Der Hauptvorteil der systematischen Darstellung liegt
für die wirtschaftliche Bemessung darin, daß der Verbau

auf einfachste Weise »optimiert« werden kann,
indem bei Variation der praktisch veränderlichen Größen

wie Höhe der Ankerlage, Trägerabstand usw. die
Auswirkungen auf die Stahlmassen und auf die Größe
der Ankerkraft unmittelbar abgelesen werden können.

Die Tafeln dieser Veröffentlichung geben dem
Konstrukteur mehr Raum für die Beschäftigung mit den
grundbaulichen Problemen wie Bodenqualität,
Grundwasserstand und Gesamtstabilität und befreien ihn
von zeitraubenden, ermüdenden Zwischenrechnungen.
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