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Aus dem Inhalt

Das höchstmögliche
Hochwasser und der empirische
Grenzabfluss

Berechnung des Ablaufes von
Hochwasserwellen in Gerinnen
(Flood-Routing)

Konstruktionsmängel an der
Lärmschutzwand an der N1 bei
Wülflingen (Winterthur)

Böses Gerede über gute
Computerprogramme
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Barrapren: die bewährte Schwarz- Ausgiebig und rasch verarbeitbar.
v Isolierung. Dauerelastisch, haftfest Barrapren: die lösungsmittelfreie
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Wassertransport hoch3* Buderus ZIVI Rohr
Seit über 30 Jahren vertreten wir BUDERUS auf

dem Sektor Gussrohre für Gas und Wasser in der Schweiz.
Es gibt heute kaum mehr eine Region unseres Landes,
in der nicht schon BUDERUS-Rohre verlegt wurden. Das ist
kein Wunder, bürgt der Name BUDERUS doch bereits seit
1731 für Qualität und prompten Service.

BUDERUS löst auch Ihr Wassertransportproblem:
Mit Druckrohren aus duktilem Gusseisen mit Zementmörtelauskleidung

(ZM)!

Drei entscheidende Vorteile sprechen für das BUDERUS-ZM-
Rohr:

1 Betriebssicherheit

In den zwanziger Jahren wurden zum erstenmal
mit Zementmörtel beschichtete Gussrohre verlegt. Es liegen
somit heute bereits Erkenntnisse von über 50 Betriebsjahren

vor. Die langjährigen Erfahrungen haben eindeutig
bewiesen, dass ZM-Rohre nicht nur die Lebensdauer Ihrer

Wasserleitung erheblich verlängern, sondern auch deren

störungsfreien Betrieb ohne jede Beeinträchtigung der

hydraulischen Leistungsfähigkeit ermöglichen. Die Verzahnung
der Zementmörtelauskleidung mit der Rohrwand ist dabei

so intensiv, dass Beschädigungen und Ablösungen, sei es

beim Transport, beim Abladen, Verstrecken, beim Bau oder im

Betrieb, ausgeschlossen sind. Deshalb hat sich die

ZM-Beschichtung für Gussrohre bis heute auf der ganzen
Welt durchgesetzt.

2. Universelle Verwendbarkeit

BUDERUS-Rohre werden nach internationalen

Normen gefertigt. Sie sind darum problemlos mit Rohren,

Formstücken und Armaturen anderer namhafter Produzenten

des In- und Auslandes kombinierbar.

3. Preis

Es gibt keine kostengünstigere und bessere Lösung

Ihres Wassertransportproblems als das

BUDERUS-ZM-Rohr. Überzeugen

Sie sich selbst; verlangen Sie

bitte unverbindlich eine

Offerte
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