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VERNETZTE ENERGIE

Das Schweizer Stromnetz in Kilometern:

Hochstspannungsnetz 6700
Hochspannungsnetz 7500
Mittelspannungsnetz 70000
Niederspannungsnetz 140000
Total 224200

01 Schematische Darstellung des aktuellen Hochst-
spannungsnetzes der Schweiz. Einige der einge-

zeichneten 220kV-Leitungen sind bereits fir eine
Spannung von 380 kV isoliert, werden gegenwar-
tig aber noch mit 220 kV betrieben (Bild swissgrid)

Als Folge der Liberalisierung des Elektrizitétsmarktes sind Stromerzeu-
gung und -idbertragung in verschiedene H&nde ubergegangen. Die Nationale
Netzgesellschaft swissgrid betreibt jetzt die ausgedehnte Infrastruktur.

Die Schweiz ist durch ihre geografische Lage inmitten Europas ein bedeutendes Land fur
den europaischen Stromaustausch. Rund 40 grenzlUberschreitende Leitungen erfullen
beim Stromtransport wichtige Transitfunktionen. Die heutige, historisch gewachsene
Infrastruktur umfasst ein Stromnetz mit insgesamt rund 224 000 Kilometern Lange und ist
damit das grosste technische Netz der Schweiz. Rund 40 000 Trafostationen unterteilen
dieses inverschiedene Netzbereiche und Spannungsebenen.

Das nahezu ausschliesslich auf Freileitungen geflhrte Hochstspannungsnetz (Span-
nungen 380/220kV) ist mit einer Lange von rund 6 700km fast so lang wie das schweize-
rische Schienennetz (Bild 1). In derselben Gréssenordnung ist das Hochspannungsnetz
(50-150kV), dessen Lange rund 7500 km betragt. Das rund zur Halfte auf Freileitungen
gefuhrte Mittelspannungsnetz (10 -30kV) ist 70000 km lang und vergleichbar mit der
Summe aller Schweizer Strassenkilometer. Aufgrund der zahlreichen Hausanschlisse
weist das Niederspannungsnetz (< 1kV) mit 140000km die grosste Ausdehnung auf.

Das Hochstspannungspannungsnetz wird seit dem 15. Dezember 2006 von der Nationalen
Netzgesellschaft swissgrid betrieben. Diese sorgt fur die permanente Einhaltung des
Gleichgewichts zwischen Stromverbrauch und Stromerzeugung und gibt Anweisungen an
die Stromproduzenten in Bezug auf die Leistungs- und Frequenzregelung.

Christian Schubert, Unternehmenskommunikation, swissgrid ag, www.swissgrid.ch

Hochstspannungsnetz Schweiz

== Leitungen mit 380 kV
Leitungen mit 220 kV
® Schaltanlage
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01 Ubertragungsleitung 220kV iiber den Nufenenpass
(2478mii.M.) vor dem Umbau (Bild: atel)

D2 Freiluftschaltanlage Innertkirchen

(Bild: KWO/R. Bosch)

03 Gotthard-Nufenen-Ubertragungsleitung nach dem
Umbau 2005 fiir 380kV (obere Ebene)/ SBB-Einpha-
senstrom 132kV(Bild: atel)

04 Ubertragungsleitung 220kV/ 380kV mit Verzwei-
gung (Bild: swissgrid)

05 Freileitungsmonteure an einer 380 kV-Ubertra-
gungsleitung (Bild atel)
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