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auch für Alice Roi. Wir sind begeistert darüber,

dass wir eine solch umfassende und wirkungs-

volle Stretchlösung anbieten und dabei gleich-

zeitig die Anforderungen an die Passform und

die Wünsche der Modeschöpfer erfüllen können.

Denim ist zu einem Bekleidungsstoff geworden,

der sich durch eine hervorragende Haltbarkeit,

besonderen Tragekomfort und zwanglosen Stil

auszeichnet. Wir nähern uns revolutionär dem

Denimmarkt», erklärt Akiko Inui, Global Brand

Marketing Manager von Dow Fiber Solutions.

Alice + Olivia, ein US-amerikanisches Mo-

dehaus, das für spielerisch-elegante Designs

bekannt ist, verarbeitete das XLA wegen der

überlegenen Formbeständigkeit und der leich-

ten Pflege in seinen Hosen,Jacken und Jumper-

kleidern.

HocA)f/ex/Jb/e Gr/'/fex 5cfjme/zfc/e-
ber auf Copo/yesfer-ßas/s
Z>. Fèerteft/ FSmMot, CT/

Gegenüber fbermop/asf/'scben Po/yuretbanen haben Copo/yester c/en Pub

A/acbfe/'/e bezüg//'cb F/ex/b/'//'fäf und 1/l/e/ebbe/f au/zuwe/sen.
Mit neuentwickelten, hochflexiblen Griltex-Co-

polyestern hat EMS-Griltech diese These nun

widerlegt. Hinsichtlich ihrer mechanischen

Eigenschaften stehen diese Produkte auf einer

Stufe mit ultraweichen Polyurethanen, wie ex-

emplarisch in Tab. 1 aufgeführt ist,

auch speziell tiefviskose Varianten entwickelt.

EMS-Griltech ist Spezialist auf dem Gebiet der

thermoplastischen Schmelzkleber auf der Basis

von Copolyester und Copolyamiden, Das Unter-

nehmen entwickelt Produkte in enger Zusam-

menarbeit mit seinen Kunden. Auch die neuen

Täbe/fe 7: yt/ecte««c/;e ßgeMscfc/fe«

Weiches
TPU

Standard
CoPES

Griltex
D1939E

Griltex D

1986E

E-Modul ISO 527 MPa 100 230 80 50

Reissfestigkeit IS0527 % > 500 300 > 500 > 500

Shore-Härte D IS0868 35 65 37 28

beag liefert für höchste
Qualitätsansprüche

Alle Zwirne aus Stapelfasergarnen im Bereich
Nm 34/2 (Ne 20/2) bis Nm 340/2 (Ne 200/2) in den
geläufigen Ausführungen und Aufmachungen für
Weberei, Wirkerei, Stickerei und Strickerei.

Spezialität: Baumwoll-Voilezwirne in verschiede-
nen Feinheiten.

Bäumlin AG, Zwirnerei Tobelmüli, 9425 Thal
Telefon 071 886 40 90, Telefax 071 886 40 95
E-Mail: baeumlin-ag@bluewin.ch

Diese Copolyester eignen sich vorzüglich

für Verklebungen, bei denen die Substrate un-

mittelbar nach der Laminierung noch verformt

werden. Flexible Klebstoffe können im Gegen-

satz zu steiferen Produkten diese Verformung

mitmachen und zeigen keinen Haftungsver-

lust.

Ebenfalls ausgezeichnete Haftwerte zeigen

die flexiblen Copolyester bei der Laminierung

von Metallen, insbesondere von Aluminium, Wie

aus Abb. 1 ersichtlich, ist die Trennfestigkeit bei

verklebten Aluminiumfolien um ein Vielfaches

höher als mit Standard-Copolyestern.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist

die Verwendung als Additiv. Eine Beimischung

zu anderen Copolyestern erhöht die Weichheit

des Verbundes erheblich, wobei die Mischbarkeit

Copolyester / Copolyester bei ähnlicher Viskosi-

tat in jedem Verhältnis gegeben ist.

Die neuen flexiblen

Griltex-Typen sind mit

verschiedenen Schmelz-

punkten von 100 bis

150 °C verfügbar. Auf-

grund der eingestellten

Viskosität und der sehr

hohen Kristallisations-

geschwindigkeit sind

sie für die Herstellung

von Klebefilmen und

-vliesen prädestiniert.

Für den Auftrag mittels

Gravurwalze wurden

hochflexiblen Copolyester werden dazu bei-

tragen, komplexe Klebeprobleme mit umweit-

Standard D 1986E

freundlichen und kostengünstigen Produkten

zu lösen.
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