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Fabrikneubau der Howag AG
in Wohlen AG

1964/65. Architekt: Carlo Cocco SIA, Ziirich und Lugano
Mitarbeiter: Hannes Reiser
Ingenieur: Alfred Bodmer SIA, Aarau

Der Neubau befindet sich auf einem Areal von rund 6000 m?
in der neuen industriellen Zone nérdlich von Wohlen, an der
HauptstraBe Ziirich-Wohlen-Brugg. Die Position des Ge-
baudes wurde bestimmt durch die Notwendigkeit, die Lager an
der Hauptfront, das heiBt gegen die ZufahrtsstraBe, zu haben,
mit seitlichem Biirotrakt und Haupteingang. Bestimmend war
auch die Nordorientierung der Shedoberlichter und die Er-
weiterungsmoglichkeit der Fabrikationshalle gegen Westen.
Das Problem war also, den Produktionsbetrieb mit den ent-
sprechenden Roh- und Fertiglagern, den Birotrakt und die
allgemeinen Raumein einem einzigen Komplex unterzubringen.
Die restliche unbebaute Flache sollte eine Raumreserve bilden,
die eine Erweiterung in verschiedenen Etappen ermdéglichen
kénnte. Das Bauprogramm forderte eine Differenzierung der
Flache fiir Produktion, Lagerung und Nebenbetriebe je nach
Funktion und Wichtigkeit des Komplexes.

Lager und Blirotrakt sind als eine strukturelle Organisation von
zwei Hauptsystemen aufzufassen, welche sich vom Konstruk-
tionsprinzip ableiten und, von jenem ausgehend, die Entwick-
lung einer architektonischen Form bestimmen. Das Anein-
anderfiigen beider Systeme: der Mauerwerke einerseits und der
aufgesetzten Eisenbetonwerke andererseits, ergibt die Oft-
nungen dort, wo die Verbindungen entstehen. Die Fabrikations-
halle ist ein in sich geschlossener Baukérper. Gegenliber
Administration und Lager zeichnet er sich aus durch andere
Konstruktion und Verwendung anderer Materialien.

Die Fabrikationshalle ist als Stahlkonstruktion erstellt, mit
Shedoberlichtern aus« Scobalit»-Rasterelementen; die letztern
um Blendwirkung, starke Schlagschatten und értlich zu groe

Lichtkonzentration von innen zu vermeiden - Faktoren, die dem
Produktionssystem geschadet hatten. Die Rinnentréager sind
13 m lang und in Abstanden von 7,64 m (15,28 m beim groBen
Shed) als I-Trager ausgefiithrt. Die Stahlkonstruktion der
Fabrikationshalle erméglicht mit einfachen Mitteln sukzessive
Erweiterungen. Damit die tiefen Lagerraume gleichméaBig be-
lichtet sind, wurden Lichtkuppeln fiir das Flachdach vorge-
sehen.
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